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Abwasserentsorgungsreglement
mit Gebuhrenreglement und Abwassertarif

Zweck und
Geltungsbereich

Gemeindeaufgaben

Der Stadtrat von Burgdorf erlasst, gestiitzt auf die unter Artikel 41 aufge-
fuhrten gesetzlichen Grundlagen, folgendes Reglement.

I. Allgemeines

Art. 1

'Dieses Reglement bezweckt die Sicherstellung der Abwasserentsorgung
innerhalb des Kanalisationsbereichs der Stadt Burgdorf.

’Das Reglement gilt fiir das ganze Gemeindegebiet der Stadt Burgdorf.

Art. 2

'Die Stadt Burgdorf organisiert und tiberwacht auf dem gesamten Ge-
meindegebiet die Entsorgung der Abwésser.

3Sie leitet das auf inrem Gebiet anfallende und gesammelte verschmutzte
Abwasser der ARA Region Burgdorf zu und beteiligt sich an deren Bau-
und Betriebskosten.

*Projektierung und Erstellung der offentlichen Abwasseranlagen kénnen
vertraglich den interessierten Grundeigentiimerinnen und Grundeigenti-
mern Ubertragen werden.

Kommentar

—
i Der Begriff "Abwasserentsorgung" enthélt alle Gewasser-

i schutzmassnahmen wie die Ableitung des verschmutzten

" Abwassers in die Abwasserreinigungsanlage (ARA), die
Versickerung oder Ableitung von nicht verschmutztem
Abwasser, die Gewahrleistung der Reinigung des ver-
schmutzten Abwassers und die Einleitung des nicht ver-
schmutzten oder gereinigten Abwassers in einen geeig-
neten Vorfluter.

_E Die Anschlusspflicht fur Bauten und Anlagen richtet sich

"nach den Vorschriften der eidgendssischen Gewasser-
schutzgesetzgebung

' Zur generellen Aufgabenteilung zwischen den kantona-

E len Fachstellen und der Gemeinde siehe Kantonale Ge-
“wasserschutzverordnung (KGV)



Zustandiges Organ

Erschliessung

°Sie setzt sich fiir eine nachhaltige Art der Abwasserentsorgung und den
Schutz der Gewasser und des Bodens ein.

Art. 3

'Unter der Aufsicht des Gemeinderates obliegt die Durchfiihrung und U-
berwachung der Gewdasserschutzmassnahmen der Baudirektion.

’Die Baudirektion ist zustandig fiir

a) die Prifung der Gewasserschutzgesuche und die Ausstellung der
Amtsberichte Gewasserschutz (resp. die Erteilung oder Verweige-
rung der Gewasserschutzbewilligungen) im Rahmen der Bewilli-
gungsbefugnis der Gemeinde;

b) die Genehmigung des Kanalisationsplans und allfélliger Spezialbau-
werke(vor Baubeginn);

c) die Baukontrolle;

d) die Kontrolle des ordnungsgemassen Unterhalts, der Erneuerung
und des Betriebs der Anlagen;

e) den Erlass von Verfiigungen (insbesondere Anschlussverfiigungen
und Verfigungen auf Beseitigung vorschriftswidriger Anlagen bzw.
auf Wiederherstellung des rechméssigen Zustands);

f)  die Ubrigen gesetzlichen Aufgaben, soweit nicht ein anderes Organ
fur zustandig erklart wird.

Art. 4

"Innerhalb der rechtskraftig festgelegten Bauzonen richtet sich die Er-
schliessung nach dem GEP, dem Baureglement sowie den Nutzungspla-
nen der Gemeinde.

’Ausserhalb der Bauzonen erschliesst die Gemeinde nur offentliche Sanie-
rungsgebiete.

®Die Abwasserentsorgung in privaten Sanierungsgebieten und bei Einzel-
liegenschaften erfolgt auf Kosten der Grundeigentimerinnen und Grundei-
gentimer.
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E Die Zustandigkeiten des kantonalen Amts fir Gewasser-
i schutz und Abfallwirtschaft (nachstehend: GSA), welche
i von der eidgendssischen und kantonalen Gesetzgebung
E vorgesehen sind, bleiben vorbehalten.

|
i Bewilligungserfordernis, Gesuchseingabe und Verfahren
5 fir Gewasserschutzbewilligungen richten sich nach der

i KGV.

|

E Erteilt das GSA den Amtsbericht Gewasserschutz, so
i wird durch die Baudirektion eine Kanalisationsanschluss-

i bewilligung separat erteilt.

_E Die Ubergeordneten Vorschriften der kantonalen Bauge-
5 setzgebung bleiben selbstversténdlich vorbehalten.



Kataster

Offentliche
Leitungen

Art. 5

'Die Gemeinde erstellt Giber die gesamten bestehenden &ffentlichen und
privaten Abwasseranlagen einen Kanalisationskataster und fiihrt diesen
standig nach.

%Sje erstellt zudem einen Versickerungskataster.

®Ferner bewahrt die Gemeinde die Ausfilhrungsplane der Gemeindeab-
wasseranlagen und der Liegenschaftsentwésserung auf.

Art. 6

'Die Leitungen der Basis- und Detailerschliessung sowie die Erschlies-
sungsleitungen fiir offentliche Sanierungsgebiete sind offentliche Leitun-
gen.

’Die offentlichen Leitungen verbleiben zu Eigentum, Unterhalt und Erneue-
rung der Gemeinde.




Hausanschlussleitungen

Bestehende
Bauten und
Anlagen

Art. 7

'Die Hausanschlussleitungen sind private Leitungen und verbinden ein
Gebaude oder eine Gebaudegruppe nach Abs. 2 mit dem offentlichen
Leitungsnetz.

’Die Leitung zu einer zusammengehodrenden Gebaudegruppe gilt als ge-
meinsame private Hausanschlussleitung, auch wenn das Areal in ver-
schiedene Grundstiicke aufgeteilt ist.

®Die Kosten fiir die Erstellung der Hausanschlussleitungen sind von den
Grundeigentiimerinnen und Grundeigentimern zu tragen. Dasselbe gilt fir
die Anpassung von bestehenden Hausanschlussleitungen, wenn die bis-
herige 6ffentliche Leitung aufgehoben, an einen anderen Ort verlegt oder
das Entwasserungssystem geadndert wird. Handelt es sich dabei um ge-
ringfigige Anpassungen im unmittelbaren Bereich der 6ffentlichen Leitung,
kénnen diese zu Lasten des Projektes an der 6ffentlichen Leitung ausge-
fuhrt werden.

“Die Hausanschlussleitungen verbleiben zu Eigentum, Unterhalt und Er-
neuerung den Grundeigentimerinnen und Grundeigentiimern.

Art. 8

YIm Bereich der o6ffentlichen und den &ffentlichen Zwecken dienenden pri-
vaten Kanalisationen sind die Hausanschlussleitungen im Zeitpunkt zu
erstellen oder anzupassen, in welchem die fur das Einzugsgebiet bestimm-
ten Sammelleitungen neu verlegt oder abgeandert werden.

’Die Baudirektion legt das Einzugsgebiet einer Leitung gestitzt auf das
GKP resp. den GEP fest.
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_! Als private Abwasseranlagen zu erstellende Leitungen

i gelten ebenfalls als gemeinsame Hausanschlussleitun-
5 gen.

_i Als Gebaudegruppe gilt eine gemeinschaftlich projektierte

5 Uberbauung eines Areals einer Grundeigentiimerin oder

i eines Grundeigentiimers / mehrerer in einer Bauherren-

" gemeinschaft zusammengeschlossener Grundeigentiime-
rinnen und Grundeigentimer.
Vorbehalten bleiben die Vorschriften der kantonalen
Gesetzgebung und die Nutzungsplane der Gemeinde.

E Sind gemeinsame Hausanschlussleitungen zu erstellen,

i gilt Artikel 7. Im Gbrigen gelten die Vorschriften der KGV



Private
Abwasseranlagen

Durchleitungsrechte

Schutz offentlicher Leitun-
gen

Art. 9

Wo keine Erschliessungs- bzw. Sanierungspflicht der Gemeinde nach
Baugesetz (BauG), Kantonaler Gewasserschutzverordnung (KGV) oder
nach diesem Reglement besteht, haben die Grundeigentimerinnen und
Grundeigentiimer gemeinsame Abwasseranlagen zu erstellen.

Art. 10

'Die Durchleitungsrechte fiir 6ffentliche Leitungen werden im offentlich-
rechtlichen Verfahren oder durch Dienstbarkeitsvertrdge erworben und
gesichert.

’Fir das offentlich-rechtliche Verfahren gelten sinngeméass die Bestim-
mungen tber das Verfahren fur die Uberbauungsordnung. Der Gemeinde-
rat beschliesst die Uberbauungsordnung.

°rir die Durchleitungsrechte werden keine Entschadigungen geleistet.
Vorbehalten bleibt die Ausrichtung von Entschadigungen fir den durch
den Leitungsbau und -betrieb verursachten Schaden sowie von Entschéa-
digungen wegen enteignungsahnlichen Eingriffen.

“Der Erwerb der Durchleitungsrechte fiir Hausanschlussleitungen ist
grundsatzlich Sache der Grundeigentiimerinnen und Grundeigentiimer.

Art. 11

'Offentliche Leitungen sind, soweit keine anders lautenden vertraglichen
Vereinbarungen vorliegen, in ihrem Bestand geschutzt.

’Bei Bauten ist in der Regel ein Abstand von 3 m gegeniiber den beste-
henden und projektierten Leitungen einzuhalten. Die Baudirektion kann
jedoch im Einzelfall einen grésseren Abstand vorschreiben, sofern die
Sicherheit der Leitung dies erfordert.

®Das Unterschreiten des Bauabstandes und das Uberbauen der 6ffentli-
chen Leitung bedarf der Bewilligung der Baudirektion. Befindet sich die
Leitung nicht im Eigentum der Gemeinde, muss die Einwilligung des Anla-
geeigentimers eingeholt werden.

Kommentar
i Das Verfahren richtet sich nach den Vorschriften der
i KGV.



Durchsetzung

Allgemeine Grundsétze
der Liegenschaftsentwas-
serung

Art. 12

Die Verfigungen richten sich in erster Linie gegen die Eigentiimerin oder
den Eigentiimer oder gegen die nutzungsberechtigte Person von Anlagen
und Einrichtungen (in diesem Reglement auch als "Private" bezeichnet).

Il. Technische Vorschriften

Art. 13

'Die Hausanschliisse, Kanalisationen und Nebenanlagen diirfen nur durch
daflr qualifizierte Fachleute erstellt werden. Kann sich die Erstellerin oder
der Ersteller nicht Uber die notwendigen Fachkenntnisse und die Berufser-
fahrung ausweisen, so nimmt die Gemeinde auf Kosten der Privaten nebst
der Ublichen Kontrolle weitere Priffungsmassnahmen wie Dichtigkeitspri-
fung, Kanalfernsehinspektion und dergleichen vor.

®Bis zum Revisionsschacht ist unabhiangig vom Entwésserungssystem das
Schmutz-, Regen- und Reinwasser voneinander getrennt abzuleiten. Der
Minimaldurchmesser fur erdverlegte Leitungen betragt DN=125 mm fur
Einfamilienhduser und DN=150 mm fiir Mehrfamilienh&auser.

®Die Gebaudeentwasserung ist moglichst zuganglich und hoch liegend zu
fuhren. Die Einrichtungen zur Entwésserung von Gebaudekellern im Rick-
staubereich offentlicher Kanalisationen sind mit Ruckschlagklappen zu
versehen.

*Dachwasserablaufleitungen sind zugénglich anzuordnen. Sie missen
oberflachennah aus dem Gebaude gefiihrt werden.

°Die Baudirektion legt im Gewasserschutzbewilligungsverfahren fest, wie
die Entwasserung zu erfolgen hat.

Kommentar

E Bei der Durchsetzung der Verfigungen finden insbeson-

i dere die Vorschriften der KGV uber die Ersatzvornahme

i und den unmittelbaren Zwang Anwendung.

' Rechtskraftige Kostenverfiigungen der Gemeinde sind
vollstreckbaren gerichtlichen Urteilen im Sinne des Bun-
desgesetzes lber Schuldbetreibung und Konkurs gleich-
gestellt.

i Fur die Planung und Erstellung von Anlagen der Liegen-

i schaftsentwésserung wie Leitungen und Versickerungs-

E anlagen sind nebst den gesetzlichen Vorschriften die

i jeweils giltigen einschlagigen Normen, Richtlinien, Wei-

i sungen, Wegleitungen und Leitsatze massgebend, insbe-

E sondere die Norm SN 592 000 des VSA und des SSIV,

" die SIA-Norm 190 Kanalisationen, die VSA-Richtlinie
Regenwasserentsorgung und die generelle Entwésse-

— rungsplanung (GEP).

I Als Revisionsschacht wird der letzte Kontrollschacht auf

E der Parzelle bezeichnet, der vor dem Anschluss an die

i 6ffentliche Kanalisationsleitung liegt. Im Interesse einer

I erleichterten Inspektion und eventuelle spaterer Repara-

"turen wird bei geniigendem hydraulischen Gefélle die
Verlegung von DN=200 mm empfohlen.

—

i Die gesamte Gebaudeentwasserung sollte an der Keller-

' decke nach aussen gefiihrt und nicht unter der Funda-

' mentplatte einbetoniert werden. Damit ist die Liegen-

i schaft weitgehend vor Riickstau geschtzt und der Un-

" terhalt der Leitungen jederzeit gewéhrleistet. Kellerge-
schosse sind wenn méglich wasserdicht zu erstellen und
Schmutzwasserquellen in Kellergeschossen sind soweit
moglich zu minimieren.

i Das Dachwasser muss nach Mdglichkeit oberfléachlich
; versickert oder abgeleitet werden, s. Art. 14. Eine ober-

flachennahe Fiihrung dient zudem dem Rickstauschutz
fur die Liegenschatft.



Nicht verschmutztes Ab-
wasser

Trenn- und
Mischsystem

Anderes
Abwasser

Art. 14

Nicht verschmutztes Regenwasser und Reinwasser sollen méglichst nicht
gefasst werden. Wo es die ortlichen Verhaltnisse zulassen, sind sie versi-
ckern zu lassen. Ist dies technisch nicht mdglich, sind sie in ein oberir-
disches Gewasser einzuleiten. Sind beide Mdglichkeiten ausgeschlossen,
mussen sie ins Kanalisationsnetz eingeleitet werden. In diesem Fall sind
die Bestimmungen des Trenn- und Mischsystems massgebend.

Art. 15

YIm Trennsystem sind die verschmutzten und die unbelasteten (als nicht
verschmutzt geltenden) Abwasser in zwei separaten Leitungen abzuleiten.
Verschmutztes Abwasser ist in die Schmutzwasserkanalisation / ARA,
Regenwasser sowie Reinwasser sind in die Regenwasserkanalisation
einzuleiten.

’Im Mischsystem kann verschmutztes Abwasser und Regenwasser, jedoch
nicht das Reinwasser, der Mischwasserkanalisation zugefiihrt werden.

Art. 16

'Das Regenwasser von Lager- und Aussenarbeitsplatzen, bei denen mit
Stoffen umgegangen wird, die Gewdasser verunreinigen koénnen, ist beim
Trennsystem in die Schmutzwasserkanalisation abzuleiten. Das GSA ent-
scheidet tUber eine allféllige Vorbehandlung dieser Abwéasser.

\Verschmutztes Abwasser aus Landwirtschaftsbetrieben ist nach den An-
ordnungen des GSA zu entsorgen.

®Bei Schwimmbadern ist das Filtersptil- und Bassinreinigungswasser in die
Schmutz- oder Mischwasserkanalisation, der Bassininhalt dagegen nach
Mdoglichkeit versickern zu lassen, in den Vorfluter oder in die Regenwas-
serkanalisation abzuleiten. Uber die Vorbehandlung der Abwasser wird in
der Gewasserschutzbewilligung entschieden.

Kommentar

5 Regenwasser ist von Dachern, Zufahrten, Wegen, Park-

i platzen und dergleichen abfliessendes Niederschlags-

i wasser.

E Reinwasser ist standig fliessendes Sauberwasser wie

i Brunnen-, Sicker-, Schmelz-, Grund- und Quellwasser

i sowie unbelastetes Kiihlwasser.

' Die Versickerung oder Ableitung von Regen- und Rein-
wasser richtet sich nach der KGV und den Richtlinien des
GSA und des VSA.

Reinwasser darf nicht der ARA zugeleitet werden.

Das Ableiten von Regenwasser (im Trenn- oder Misch-
system) setzt in der Regel Riickhaltemassnahmen vor-
aus.

i Das Reinwasser darf, wo keine Versickerungs- oder Ab-
E leitungsmadglichkeit besteht, nicht gefasst werden.



Vorbehandlung
schadlicher Abwasser

Waschen von
Motorfahrzeugen

Kleinklaranlagen und Jau-
chegruben

Grundwasserschutz-zonen
und -areale

‘Gewerbliche und industrielle Abwasser sind in die Schmutz-
wasserkanalisation einzuleiten.

Art. 17

Abgénge, welche zur Einleitung in die Kanalisation ungeeignet sind oder in
der ARA den Reinigungsprozess ungunstig beeinflussen, sind auf Kosten
der Verantwortlichen anderweitig zu entsorgen oder vor Einleitung in die
Kanalisation durch besondere Verfahren vorzubehandeln. Diese Verfahren
bedirfen der Bewilligung durch das GSA.

Art. 18

'Das Waschen von Motorfahrzeugen, Maschinen und dergleichen mit
Wasch-, Spul- oder Reinigungsmitteln ist nur an Orten gestattet, die ein-
deutig an die Schmutzwasserkanalisation und die ARA angeschlossen
sind.

’Im Trennsystem sind die Autowaschpléatze eng abzugrenzen, entwéasse-
rungstechnisch von den Ubrigen Platzen zu trennen und nach Mdoglichkeit
zu Uberdachen.

Art. 19

Die Erneuerung oder der Ersatz bestehender Kleinklaranlagen bedarf der
vorherigen Zustimmung der Bewilligungsbehdorde.

Art. 20

'In Grundwasserschutzzonen, -arealen und Quellschutzzonen sind die im
zugehorigen Schutzzonenreglement bzw. in der Gewasserschutz- Bewilli-
gung enthaltenen besonderen Vorschriften zu beachten.

Kommentar

_! Es gelten die Einleitungsbestimmungen der GSchV, An-
i hang 3.2.

i Auf Kleinklaranlagen und Jauchegruben finden die jeweils

5 glltigen eidgendssischen und kantonalen Wegleitungen
und Richtlinien Anwendung, insbesondere die eidgends-
sische Wegleitung fir den Gewasserschutz in der Land-
wirtschaft und die Richtlinien fir Planung, Bau und Unter-
halt von Jauche- und Giillengruben des GSA.



Kontrolle durch die Baudi-
rektion

Pflichten
der Privaten

’Gefahrdet ein Bauvorhaben eine Grundwasserfassung oder Quelle, fiir
welche noch keine Schutzzone besteht, so kénnen ihre Eigentiimerinnen
und Eigentimer oder Nutzungsberechtigten Einsprache erheben und in-
nerhalb von sechs Monaten seit Ablauf der Einsprachefrist eine Schutzzo-
ne offentlich auflegen lassen.

lll. Erstellung und Baukontrolle

Art. 21

'Die Baudirektion sorgt dafiir, dass wahrend und nach der Ausfiihrung
eines bewilligten Vorhabens die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften
und der Bestimmungen der Gewdasserschutzbewilligung kontrolliert wird.
Insbesondere sind die Anschlisse der Grundstiicksleitungen an die Sam-
melleitungen vor dem Zudecken abzunehmen.

’Die Baudirektion kann hierzu in schwierigen Fallen die Fachleute des
GSA oder, wenn es die besonderen Umstande rechtfertigen, private Ex-
perten beiziehen.

®Die Baudirektion und die von ihm erméachtigen Personen haben freien
Zutritt zu allen Anlagen und Einrichtungen, die dem Gewaésserschutz die-
nen.

*Mit der Kontrolle und Abnahme von Anlagen, Einrichtungen oder Vorkeh-
ren Ubernimmt die Gemeinde keine Haftung fur deren Tauglichkeit und
Ubereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften; insbesondere werden
die Privaten nicht befreit von der Pflicht, bei ungentigender Reinigungsleis-
tung oder anderer Gefahrdung der Gewasser weitere Schutzmassnahmen
zu ergreifen.

Art. 22

'Der Baudirektion ist der Beginn der Bau- und anderen Arbeiten so recht-
zeitig zu melden, dass die Kontrollen wirksam ausgetbt werden kénnen.

’Die Anlagen und Einrichtungen sind vor dem Zudecken wichtiger Teile
und vor der Inbetriebsetzung zur Abnahme zu melden.

i Fir das Verfahren gelten die Bestimmungen des
t KGSchG und der KGV.

Kommentar

: Die Baudirektion meldet dem GSA den Vollzug der Aufla-
i gen von kantonalen Gewasserschutzbewilligungen.
I



Projektdnderungen

10

3Bei der Abnahme sind die Nachgefihrten Ausfithrungsplane auszuhandi-
gen.

“Uber die Abnahme ist ein Protokoll auszufertigen.

*Wer seine Pflichten vernachlassigt und dadurch die Kontrolle erschwert,
hat die daraus entstehenden Mehrkosten zu tragen.

Art. 23

Jede wesentliche Anderung eines bewilligten Projekts bedarf der vorheri-
gen Zustimmung der Bewilligungsbehdrde.




Einleitungsverbot

Haftung fir
Schaden

IV. Betrieb und Unterhalt

Art. 24

'In die Kanalisation diirfen keine Stoffe eingeleitet werden, welche die
Anlagen beschadigen kénnen oder geeignet sind, die Reinigungsprozesse
auf der ARA, die Klarschlammqualitdt oder die Qualitat des gereinigten
Abwassers unginstig zu beeinflussen.

®Verboten ist insbesondere die Einleitung von folgenden Stoffen:

- (giftige, infektitse, radioaktive Substanzen

- feuer- und explosionsgeféhrliche Stoffe wie Benzin, Losemittel etc.

- S&uren und Laugen

- Ole, Fette, Emulsionen

- Feststoffe wie Sand, Erde, Katzenstreu, Asche, Kehricht, Textilien, Ze-
mentschlamm, Metallspane, Schleifschlamm, Kiichenabfélle, Schlacht-
abfélle etc.

- Gase und Dampfe aller Art

- Jauche, Mistsaft, Silosaft

- Molke, Blut, Frucht- und Gemusebestandteile und andere Abgange aus
der Verarbeitung von Lebensmitteln und Getréanken (mit Ausnahme der
im Einzelfall bewilligten Mengen)

®Der Anschluss von Kiichenabfallzerkleinerern (sog. Kichenmihlen) ist
nicht gestattet.

Art. 25

'Die Eigentiimerinnen und Eigentiimer von Hausanschlussleitungen haften
fur allen Schaden, den diese infolge fehlerhafter Anlage, Ausfiihrung oder
mangelhaften Unterhalts verursachen. Ebenso sind sie ersatzpflichtig fir
Schéaden, die Uber ihre Hausanschlussleitungen durch Nichteinhalten der
Bestimmungen dieses Reglements verursacht werden.

’Die Gemeinde haftet nur fir Ruickstauschaden, die wegen Méangeln der
offentlichen Abwasseranlagen eintreten. Die vorhandene und fachmaén-
nisch vertretbare Kapazitat der Abwasseranlagen stellt keinen Mangel dar.

Kommentar

i FUr Vorbehandlung siehe Artikel 17.

. Die eingeleiteten Abwéasser miissen grundsétzlich den
i Anforderungen der eidg. Gewésserschutzverordnung
5 genugen.

11



Unterhalt und
Reinigung

Ruckstande aus
Abwasseranlagen

12

Art. 26

'Alle Anlagen zur Ableitung und Reinigung der Abwasser sind in bau- und
betriebstechnischer Hinsicht in gutem Zustand zu erhalten.

“Bei Missachtung dieser Vorschriften kann die Baudirektion nach erfolglo-
ser Mahnung die erforderlichen Massnahmen auf Kosten der Pflichtigen
vornehmen lassen.

Art. 27

'Die Entsorgung der nicht landwirtschaftlichen hauslichen Abwéasser aus
Stapelbehéltern (abflusslosen Gruben) und der Schlamme aus Abwasser-
anlagen hat ausschliesslich durch eine von der Baudirektion erméchtigte
Entsorgungsfirma zu erfolgen.

’Riickstande aus Stapelbehaltern und Abwasseranlagen diirfen nur mit
einer Ausnahmebewilligung des GSA landwirtschaftlich verwertet werden.

Kommentar

Hausanschlussleitungen sowie alle von Privaten erstell-

i ten Einrichtungen zur Retention, Versickerung, Vorbe-

handlung oder Reinigung der Abwasser sind von den
Eigentiimerinnen und Eigentiimern oder den Beniitzerin-
nen und Benltzern zu unterhalten und periodisch zu
reinigen.

e Betreffend Durchsetzung siehe auch Artikel 12.



Finanzierung der
Abwasseranlagen

Kostendeckung und Er-
mittlung des
Aufwands

V. Gebihren

Art. 28

'Die Gemeinde finanziert die 6ffentliche Abwasserentsorgung mit

a) einmaligen Gebihren (Anschlussgebihren);

b) wiederkehrenden Gebiihren (Grundgebihren und Verbrauchsgebiih-
ren);

¢) Verwaltungs- und Kontrollgebihren;

d) Beitrdgen des Bundes und des Kantons gemass besonderer Gesetz-
gebung;

e) sonstigen Beitragen Dritter.

’Nach Massgabe der folgenden Bestimmungen beschliesst

a) der Stadtrat auf Antrag des Gemeinderates in einem separaten Ge-
biihrenreglement die Hohe der Anschlussgebuhren.

b) der Gemeinderat in einem separaten Abwassertarif in Form von Aus-
fuhrungsbestimmungen:
1. die Anpassung der Anschlussgebiihren an den Berner Baukosten-

index,

2. die Grund- und Verbrauchsgebuhren.
3. die Verwaltungs- und Kontrollgebuhren.

Art. 29

'Mit der Festsetzung der Hohe der Gebiihren ist sicherzustellen, dass
mittelfristig die gesamten Kosten der Abwasserentsorgung gedeckt wer-
den.

Kommentar

E Die gesamten Kosten umfassen Betrieb und Unterhalt,

i die Investitionsfolgekosten (Zinsen) und die Einlagen in

! die Spezialfinanzierung (Abschreibungen sowie Ruckstel-
" lungen fiir Werterhaltung und Anlagenerneuerung).

13



Kommentar

— B . e .
’Fir die jahrlichen Einlagen in die Spezialfinanzierung fir die gemeindeei- i Die Mindestsétze nach KGV betragen zum Zeitpunkt der

genen und die Gemeindeanteile an den verbandseigenen Abwasseranla- ! Inkraftsetzung dieses Reglements:
'~ 1,25 % des aktuellen Wiederbeschaffungswertes der

gen gelten die Mindestansatze der KGV. i QL
" Kanalisation,
- 3 % des aktuellen Wiederbeschaffungswertes der Ab-
wasserreinigungsanlagen
- 2 % des aktuellen Wiederbeschaffungswertes der Spe-
zialbauwerke, wie z.B. Regenbecken und Pumpstatio-

nen.
Art. 30
Einmalige Gebuhren Zur teilweisen Deckung der Investitionskosten fur die Erstellung und An- i Bereits angeschlosseng tberbaute Parzellen, fiir welche
(Anschlussgebiihren) passung von Anlagen ist fiir jeden Anschluss einer Parzelle an die 6ffentli- I nach altem Recht bereits Anschlussgebuhren erhoben

che Kanalisation eine Anschlussgebiihr zu bezahlen. + wurden, sind nicht mehr gebuhrenpflichtig, unter Vorbe-
halt der in Absatzen 3 und 4 beschriebenen Sachverhal-

te.
’Die Anschlussgebiihr wird aufgrund der zonengewichteten Grundstticks- _: Fur die Berechnung der ZGF siehe Artikel 31. Der Ge-
flache (ZGF) erhoben. l biihrenansatz pro m? ZGF ist in Anhang 1 festgelegt.

®Fir Parzellen, welche durch Teilung von Parzellen mit bestehenden Bau- i Bei Abparzellierungen von Parzellen, fur die nach frihe-

ten entstanden sind, werden die Anschlussgebuihren, welche fiir die ur- i rem Recht Anschlussgebuhren bezahlt wurden, wird die

springliche Parzelle nach diesem Reglement bezahlt wurden, anteilsmés- : Anschlussgebiihr fir die neue Parzelle nach Absatz 2

sig angerechnet.  berechnet.
“Bei Parzellen, welche beim erstmaligen Anschluss weniger als 1/3 der : Die zulassige Nutzung ist in den Zonen W tber die nach
nach Zonenzugehorigkeit zulassigen Nutzung aufweisen, kann die Baudi- | Gemeindebaureglement (BR) mogliche maximale Aus-

! nutzungsziffer AZ, in den Ubrigen Zonen uber das maxi-

rektion auf Antrag der Eigentimerin die Anschlussgebiihr anteilsweise in , 195 L f
: mal mégliche Gebaudevolumen bestimmt.

Rechnung stellen. Der restliche Teil der nach diesem Reglement geschul-
deten Anschlussgebiihr wird fallig, sobald mit weiteren Baumassnahmen i
die Ausnutzung Uber 40% des nach Zonenzugehorigkeit zulassigen Wer- i
tes steigt. i

14



Ermittlung der
zonengewichteten Grund-
stuckflache ZGF

°Fur Parzellen mit bestehenden Bauten, fiir welche — gestiitzt auf friihere
Kanalisationsreglemente der Stadt Burgdorf — bereits eine Anschluss-
gebihr erhoben und bezahlt wurde, wird bei An- und Neubauten die An-
schlussgebuhr in Abhéngigkeit von der Erhéhung der Ausnutzung nach
folgender Tabelle erhoben.

Zonen W, WG Ubrige Zonen Anschlussgebiihr
in % der Geblhr gemass
AZ neu /AZ bisher VZ neu / VvZ bisher AbS. 2
<1.20 <1.20 0%
1.21-150 1.21-1.50 25 %
1.51-2.00 1.51-2.00 50 %
2.01-3.00 2.01-3.00 75 %
> 3.00 > 3.00 100 %

®Bei Brandfall oder Gebaudeabbruch erfolgt eine Anrechnung der gemass
diesem Reglement berechneten, auf die bisherige Nutzung entfallenden
Gebihren, sofern innert 5 Jahren mit dem Neubau begonnen wird.

Die Anschlussgebiihr wird auch fiir Strassen- und Platzflachen erhoben,
welche nach dem 1. Januar 2006 neu an die 6ffentliche Kanalisation an-
geschlossen werden.

Art. 31

'Die ZGF wird ermittelt

a) Innerhalb der Bauzone durch Multiplikation der Parzellenflache mit
dem Grundfaktor sowie den massgebenden Zuschlagsfaktoren der
Parzelle.

b) Ausserhalb der Bauzone durch Multiplikation der Flache des Um-
schwungs gemass amtlichem Schatzungsprotokoll mit dem Grundfak-
tor sowie den massgebenden Zuschlagsfaktoren der Parzelle.

Kommentar

i Die Nutzung ist in den Zonen W (iber die nach Gemein-
5 debaureglement (BR) mdgliche maximale Ausniitzungs-
i ziffer AZ, in den Ubrigen Zonen lber das maximal mdgli-
i che Geb&udevolumen bzw. die Volumenziffer VZ (= ma-
E ximal zulassige Gebaudegrundflache x Gebaudehdhe :

i Parzellenflache) bestimmt.

5 Die Grundfaktoren sind abhéangig von der Zonennutzung
i und in Anhang 2 tabellarisch dargestellt. Sie orientieren

i sich an den relevanten Dimensionierungsgrossen fiir das
E Kanalisationsnetz: Baurechtliche Zonen- und Nutzungs-

i einteilung und zonentypische Befestigungsgrade.

| Die Zuschlagsfaktoren der Parzelle nach Absatz 3 und 4
E kommen zur Anwendung, wenn von Hof- und

i Dachflachen abfliessendes Niederschlagswasser in die

! 6ffentliche Kanalisation eingeleitet wird.

15
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’Besondere Nutzungsverhaltnisse werden bei der Ermittlung der ZGF wie
folgt beriicksichtigt:

a) Fur Parzellen, die nur teilweise in einer Bauzone liegen, wird fur die
Berechnung der ZGF eine dem Zonenverlauf entsprechende Parzel-
len-Teilflache festgelegt.

b) Fir Parzellen, bei welchen die bestehende Nutzung in einem ein-
deutigen Missverhéltnis zur Zonenzugehoérigkeit steht, kann die Bau-
direktion befristet eine Anpassung des Grundfaktors an die heutige
Nutzungsart festlegen.

¢) In den Grinzonen (GZ), in den Zonen fur 6ffentliche Nutzungen (Z6N)
sowie in den Zonen fir Sport- und Freizeitanlagen (ZSF), welche einen
grossen Freiflachenanteil mit eingeschrankter Nutzungsmdglichkeit
aufweisen, wird die ZGF sinngemdass nach Abs. 1, Lit. b ermittelt.

d) Bei Strassen- und Platzflichen werden fur die Berechnung der ZGF
nur die effektiv an die offentliche Kanalisation angeschlossenen Teil-
flachen bericksichtigt.

3Fir Regenwasser, das an die 6ffentliche Kanalisation angeschlossen ist,
gelten Zuschlagsfaktoren fir Hofflachen- und Dachflachenabfluss.

“Die Grundfaktoren und Zuschlagsfaktoren sind abhangig von der Zonen-
zugehorigkeit der Parzelle.

°Die Zuschlagsfaktoren werden abgemindert, sofern der Abfluss von Re-
genwasser von Hof- und Dachflachen in die 6ffentliche Kanalisation durch
Versickerungsmassnahmen in wesentlichem Ausmass und dauerhaft re-
duziert wird. Die Abminderung erfolgt proportional zum Anteil der an die
Versickerung angeschlossenen Hof- und Dachflachen.

°Fir gebiihrenpflichtige Parzellen mit einer Flache F>5000 m? in den Zo-
nen M4, M5, A 12m und A 18m, von welchen kein Regenwasser in die
offentliche Kanalisation eingeleitet wird, wird der Grundfaktor wie folgt ab-
gemindert:

GF*=GF - Y 5000/F

Kommentar

_E Zum Regenwasser siehe Artikel 16,
|

_! In Anlehnung an die Richtlinie des VSA/FES lber die
i Finanzierung der Abwasserentsorgung. Siehe Tabelle im
"Anhang 2.

_! Grundlage dazu ist die Dokumentation der Abwasserge-

i blhren-Datenbank, Liste der Versickerungsanlagen. Die

5 Liste wird periodisch oder auf Verlangen von Grundeigen-

i timern Uberprift und aktualisiert.

|

|

i Kein Regenwasser wird in die 6ffentliche Kanalisation
E eingeleitet, wenn die Zuschlagfaktoren fir Dach- und Hof-
i flachenabfluss 1.0 betragen.
|



Wiederkehrende
Gebiihren

Industrie-, Gewerbe- und
Dienstleistungs-betriebe

Art. 32

'Zur Deckung der Kapitalkosten von Anlagen und der Einlagen in die Spe-
zialfinanzierung, die nicht durch Anschlussgebiihren oder Beitrage gedeckt
sind, sowie zur Deckung der Betriebskosten sind wiederkehrende Geblh-
ren (Grundgebihren und Verbrauchsgebiihren) zu bezahlen.

’Die Grundgebihr wird aufgrund der jeweils giiltigen zonengewichteten
Grundstucksflache (ZGF) erhoben.

®Die Verbrauchsgebiihren werden aufgrund des Abwasseranfalls erho-
ben. Dieser wird dem Wasserverbrauch gleichgesetzt.

*Wer das Wasser nicht aus der offentlichen Wasserversorgung bezieht
und in die Kanalisation einleitet, hat die zur Ermittlung des verbrauchten
Wassers erforderlichen Wasserzahler auf eigene Kosten nach den Vor-
schriften der Wasserversorgung einbauen zu lassen. Andernfalls wird auf
den geschéatzten Wasserverbrauch abgestellt. Die Schatzung erfolgt nach
Erfahrungswerten bei vergleichbaren Verhaltnissen durch die Baudirektion.

Art. 33

Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe (nachfolgend Betriebe)
bezahlen die Anschlussgebuhren nach Artikel 30 sowie die Grundgebuh-
ren nach Artikel 32.

’Firr die Erhebung der Verbrauchsgebiihren werden die Betriebe unterteilt
in Gross- und Kleineinleiter nach Massgabe der jeweils giltigen Richtlinie
zur Finanzierung der Abwasserentsorgung des VSA und des Schweizeri-
schen Stadteverbandes/Fachorganisation fur Entsorgung und Strassenun-
terhalt FES.

3Unter Vorbehalt von Absatz 4 werden bei Kleineinleiterbetrieben die
Verbrauchsgebiihren aufgrund des Wasserverbrauchs erhoben.

Kommentar

E Der Anteil der Grundgebuhren am Gesamtbetrag der wie-
i derkehrenden Gebuhren ist im Abwassertarif festgelegt.

' Kommentar

I

~ | Nach Art. 31

_; Vorbehalten bleibt Artikel 33.

' Dies schliesst auch Regenwasser ein, welches fiir WC-

E Spulungen und dgl. dient und als Abwasser in die 6ffentli-
i che Kanalisation eingeleitet wird, sofern fir die Liegen-

E schaft eine Abminderung des Zuschlagfaktors fur Dachfla-
. chen nach Art. 31, Abs. 5 beansprucht wird.

| VSA/FES — Richtlinie

17



Falligkeit,
Vorfinanzierung,
Zahlungsfrist

18

“Besteht bei einem Kleineinleiterbetrieb ein nachweislicher Unterschied
von mindestens 10% zwischen dem Abwasseranfall und dem Wasser-
verbrauch, werden die Verbrauchsgebihren aufgrund des Abwasseranfalls
erhoben. Die Eigentimerinnen und Eigentimer der anzuschliessenden
oder angeschlossenen Bauten und Anlagen haben den Abwasseranfall
durch Belege nachzuweisen (z.B. Produktionsrezepturen) oder die dazu
ndtigen Messvorrichtungen auf ihre Kosten nach Weisung der Baudirektion
einbauen zu lassen und zu unterhalten.

°Bei Grosseinleiterbetrieben werden die Verbrauchsgebihren aufgrund
des Produkts aus dem Abwasseranfall multipliziert mit dem gewichteten
Verschmutzungsfaktor erhoben.

®Die Verbrauchsgebiihren sowie die Einzelheiten zur Ermittlung des Ab-
wasseranfalls und des gewichteten Verschmutzungsfaktors nach Absatz 5
werden in einem o6ffentlich-rechtlichen Vertrag festgelegt.

‘Besteht kein Vertragsverhaltnis, erfolgt eine pauschale Einschatzung

nach Absatz 5 anhand der Angaben der ARA.

Art. 34

'Die Anschlussgebiihren werden bei Neubauten fallig auf den Zeitpunkt
der Erstellung des Kanalisationsanschlusses.

’Wird nachtréaglich das Regen- oder Reinwasser an die Kanalisation ange-
schlossen, findet Artikel 31 Absatz 3 Anwendung. Die entsprechende Zu-
satzgebuhr wird féallig auf den Zeitpunkt der Bauabnahme.

®Die wiederkehrenden Gebiihren werden regelméssig zusammen mit den
Wasserbezugsgebuhren in Rechnung gestellt.

“Die Zahlungsfrist betragt 30 Tage ab Rechnungsstellung.

Kommentar

T | Gemass VSAFES - Richtlinie

i Zur Vorfinanzierung der 6ffentlichen Anlagen kann die
! Gemeinde nach Massgabe des Grundeigentimerbei-
' tragsdekrets von allen innerhalb der Bauzo
ne und des o6ffentlichen Sanierungsgebietes gelegenen
Bauten und Anlagen ratenweise Vorbeziige an die An-
— schlussgebiihren erheben.

5 Regen- und Reinwasser siehe Artikel 16.
i
i



Art. 35 Kommentar

Einforderung, 'Zustandig fiir die Einforderung samtlicher Gebiihren ist die Baudirektion in
Verzugszins, Zusammenarbeit mit der Localnet AG. Muss eine Gebuhr verfugt werden,
Verjahrung ist hierfir die Baudirektion zustandig

’Nach Ablauf der Zahlungsfrist werden ein Verzugszins in der Hohe des
vom Regierungsrat fur das Steuerwesen jahrlich festgelegten Verzugs-
zinssatzes sowie die Inkassogebihren geschuldet.

®Die Anschlussgebiihren verjahren 10 Jahre, die wiederkehrenden Gebiih-
ren 5 Jahre nach Eintritt der Falligkeit. Fur die Unterbrechung der Verjah-
rung sind die Vorschriften des Schweizerischen Obligationenrechts sinn-
gemass anwendbar. Die Verjahrung wird ausserdem durch jede Einforde-
rungshandlung (wie Rechnungsstellung, Mahnung) unterbrochen.

*Der Gemeinderat kann Gebiihrenpflichtigen in Ausnahmefallen Zahlungs-
erleichterungen gewéahren, wenn die Gebuhr fur diese eine zu grosse Last
darstellt.

Art. 36

Gebuhrenpflichtige 'Die Gebiihren schuldet, wer im Zeitpunkt der Falligkeit Eigentiimerin oder
Eigentimer des angeschlossenen Grundstiickes ist. Alle Nacherwerberin-
nen und Nacherwerber schulden die im Zeitpunkt ihres Liegenschaftser-
werbs noch ausstehenden Anschlussgebiihren, soweit die Liegenschaft
nicht im Rahmen einer Zwangsverwertung ersteigert wurde und die Forde-
rung nicht grundpfandgesichert ist.

’Sind andere Gemeinden gebuhrenpflichtig oder werden Bauten und Anla-
gen aus anderen Gemeinden angeschlossen, werden die Gebihren ver-
traglich zwischen den Gemeinden geregelt.

Art. 37
Grundpfandrecht der Ge- Die Gemeinde geniesst fiir ihre falligen Forderungen auf Anschlussgebiih- _: gemass Artikel 109 Absatz 2 Ziffer 6 EG zum ZGB.
meinde ren ein gesetzliches Grundpfandrecht auf der angeschlossenen Liegen- ;

schaft. i



Widerhandlungen
gegen das
Reglement

Rechtspflege

Ubergangsbestimmung

20

VI. Strafen, Rechtspflege, Schlussbestimmungen

Art. 38

'Widerhandlungen gegen das vorliegende Reglement sowie gegen die
gestutzt darauf erlassenen Verfiigungen werden mit Busse bis Fr. 5'000.—
bestraft.

®Vorbehalten bleiben die Anwendung der kantonalen oder eidgendssi-
schen Strafbestimmungen und die Einforderung von Instandstellungs- und
Schadenersatzkosten.

*Wer ohne Bewilligung Abwasser in die 6ffentlichen Leitungen einleitet,
schuldet der Gemeinde die entgangenen Gebiihren mit Verzugszins.

Art. 39

Gegen Verfigungen der Gemeindeorgane kann innert 30 Tagen seit Er-
offnung schriftlich, mit Antrag und Begriindung, Verwaltungsbeschwerde
erhoben werden.

Art. 40

'Fir die Anwendung des vorliegenden Reglements bei hangigen oder
bewilligten Baugesuchen ist der Baubeginn massgebend.

Kommentar

i Abwasser umfasst Schmutz-, Misch-, Regen- und Rein-
s wasser.

i Im tibrigen gelten die Vorschriften des Gesetzes (iber die
: Verwaltungsrechtspflege



Rechtliche Grundlagen

Inkrafttreten

Bescheinigung

Art. 41

Das vorliegenden Reglement stiitzt sich auf folgende gesetzliche Grundla-

gen

- die Gemeindeordnung der Stadt Burgdorf (GO)

- das Bundesgesetz Uber den Schutz der Gewasser (GSchG) und die
zugehorigen Ausfihrungsvorschriften,

- Die eidg. Gewasserschutzverordnung (GSchV)

- das Kantonale Gewdasserschutzgesetz (KGSchG)

- die Kantonale Gewasserschutzverordnung (KGV)

- das Wasserversorgungsgesetz (WVG)

- die Baugesetzgebung,

- das Gemeindegesetz und die Gemeindeverordnung (GG und GV),

- das Gesetz Uber die Verwaltungsrechtspflege (VRPG)

Art. 42

'Das Reglement tritt auf den 1. Januar 2001 in Kratft.

’Mit dem Inkrafttreten werden alle im Widerspruch stehenden fritheren
Vorschriften aufgehoben. Insbesondere wird das Abwasserreglement vom
5. Mai 1988 aufgehoben.

Burgdorf, 20. November 2000

Namens des Stadtrates
Der Stadtratsprasidentin: Elisabeth Jacchini
Der Stadtschreiber: Paul Moser

Die Publikation dieses Beschlusses erfolgte im Amtsanzeiger Nr. 47 vom
23. November 2000. Innerhalb der gesetzlichen Frist wurden keine Be-
schwerden eingerichtet.

Kommentar

vom 24. Januar 1991

| vom 28. Oktober 1998
:vom 11. November 1996
i vom 1. Juli 1999

|
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Anderungen

Neue Bestimmungen

Bescheinigung

Inkrafttreten

22

Teilrevision vom 23. Mai 2005

Der Stadtrat hat am 23. Mai 2005 die folgenden Anderungen des Regle-
ments beschlossen:

Artikel 13 Absatz 2, 3, 5 (bisher Absatz 4)
Artikel 32 Absatz 4

Artikel 13 Absatz 4
Artikel 30 Absatz 7
Artikel 31 Absatz 2d, 6

Der Beschluss wurde im Anzeiger flr Burgdorf und Umgebung

Nr. 21 vom 26. Mai 2005 o6ffentlich bekannt gemacht. Von der Mdéglichkeit
zur Ergreifung des fakultativen Referendums (Volksabstimmung) wurde
nicht Gebrauch gemacht

Die Anderung vom 23. Mai 2005 treten am 1. Januar 2006 in Kraft




ANHANG (gestutzt auf Baureglement 2005)

TABELLE DER GRUND- UND ZUSCHLAGFAKTOREN NACH ZONENZUGEHORIGKEIT

Tabelle der Grund- und Zuschlagsfaktoren zur Berechnung der zonengewichteten Grund-
sticksflache (ZGF) nach Art. 31 Abwasserentsorgungsreglement

Bauzone gemass Zonennutzungs-

Grund- und Zu-
schlagsfaktoren

Legende:

Zuschlagsfaktor Grundstucksdrainage
Zuschlagsfaktor Hofflachen

f Zuschlagsfaktor Dachflachen
15

1 13

0.50

plan
1 (1.3 1.5
MA |Mischzone Altstadt 0.80
1 (1.3 15
GZ |Grinzone 0.50
1 (1.3 1.5
W 2 |Wohnzone 0.30
1 (1.3 1.5
W 3 [Wohnzone 0.30
1 (1.3 15
M 3a |Mischzone 3a 0.50
1 (1.3 15
M 3b [Mischzone 3b 0.60
1 (1.3 1.5
M 4 |Mischzone 4 0.80*
1 (1.3 1.5
M5 |Mischzone 5 0.80*
1 (1.3 15
A Arbeitszone 12m 0.70*
12m
1 (1.3 1.5
A Arbeitszone 18m 0.70*
18m
1 (1.3 15
ZON |Zone fur offentliche Nutzun- 0.1-0.5
gen
1 |1.3 1.5
ZSF |Zone fir Sport- und Freizeit- 0.1-0.5
anlagen
1 (1.3 15
LWZ |[Landwirtschaftszone 0.30
1|1 1
Strassen und Platze 0.80

AL Grundfaktor

* In diesen Zonen wird fur Parzellen-
flachen F>5000 m?, welche kein Re-
genwasser in die offentliche Kanalisa-
tion einleiten, der Grundfaktor wie folgt
abgemindert:

GF*=GF -\ 5000:F




