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ALLGEMEINES

Zweck und
Geltungsbereich

Gemeinde-
aufgaben

Zustandiges
Organ

Art. 1

Art. 2

Art. 3

1

1

1

Dieses Reglement bezweckt die Sicherstellung der Abwasserent-
sorgung innerhalb des Kanalisationsbereichs der Stadt Burgdorf.

Das Reglement gilt fir das ganze Gemeindegebiet der Stadt Bur-
gdorf.

Die Stadt Burgdorf organisiert und Giberwacht auf dem gesamten
Gemeindegebiet die Entsorgung der Abwasser.

Sie projektiert, erstellt, betreibt, unterhalt und erneuert die 6ffent-
lichen Abwasseranlagen. Als Grundlage dazu dient der Generelle
Entwéasserungsplan der Stadt.

Sie leitet das auf ihrem Gebiet anfallende und gesammelte ver-
schmutzte Abwasser der ARA Region Burgdorf zu und beteiligt
sich an deren Bau- und Betriebskosten.

Projektierung und Erstellung der 6ffentlichen Abwasseranlagen
kdnnen vertraglich den interessierten Grundeigentimerinnen und
Grundeigentiimern Ubertragen werden.

Sie setzt sich fiir eine nachhaltige Art der Abwasserentsorgung
und den Schutz der Gewasser und des Bodens ein.

Unter der Aufsicht des Gemeinderates obliegt die Durchfiihrung
und Uberwachung der Gewasserschutzmassnahmen der Baudi-
rektion.

Die Baudirektion ist zustandig fur

a) die Prifung der Gewasserschutzgesuche und die Ausstellung

ALLGEMEINES

Kommentar

Der Begriff "Abwasserentsorgung” enthélt alle Gewasserschutz-
massnahmen wie die Ableitung des verschmutzten Abwassers in
die Abwasserreinigungsanlage (ARA), die Versickerung oder Ab-
leitung von nicht verschmutztem Abwasser, die Gewahrleistung
der Reinigung des verschmutzten Abwassers und die Einleitung
des nicht verschmutzten oder gereinigten Abwassers in einen
geeigneten Vorfluter.

Die Anschlusspflicht fur Bauten und Anlagen richtet sich nach den
Vorschriften der eidgendssischen Gewasserschutzgesetzgebung

Zur generellen Aufgabenteilung zwischen den kantonalen Fach-
stellen und der Gemeinde siehe Kantonale Gewéasserschutzver-
ordnung (KGV)

Die Gemeinde plant und erstellt die 6ffentlichen Leitungen nach
Massgabe des Erschliessungsprogramms. Fehlt ein solches, be-
stimmt sie den Zeitpunkt der Erstellung nach pflichtgeméssem
Ermessen und im Einvernehmen mit den anderen Erschlies-
sungstragern. Vorbehalten bleibt die vertragliche Ubernahme der
Erschliessung durch bauwillige Grundeigentimerinnen und
Grundeigentimer.

Die Zustandigkeiten des kantonalen Amts fir Gewésserschutz
und Abfallwirtschaft (nachstehend: GSA), welche von der eidge-
nossischen und kantonalen Gesetzgebung vorgesehen sind, blei-



Erschliessung

Kataster

Art. 4

Art. 5

1

1

der Amtsberichte Gewasserschutz (resp. die Erteilung oder
Verweigerung der Gewasserschutzbewilligungen) im Rahmen
der Bewilligungsbefugnis der Gemeinde;

b) die Genehmigung des Kanalisationsplans und allfélliger Spezi-
albauwerke (vor Baubeginn);

c) die Baukontrolle;

d) die Kontrolle des ordnungsgemassen Unterhalts, der Erneue-
rung und des Betriebs der Anlagen;

e) den Erlass von Verfugungen (insbesondere Anschlussverfii-
gungen und Verfiigungen auf Beseitigung vorschriftswidriger
Anlagen bzw. auf Wiederherstellung des rechtmassigen Zu-
stands);

f) die Gbrigen gesetzlichen Aufgaben, soweit nicht ein anderes
Organ fur zustandig erklart wird.

Innerhalb der rechtskréftig festgelegten Bauzonen richtet sich die
Erschliessung nach dem GEP, dem Baureglement sowie den Nut-
zungsplanen der Gemeinde.

Ausserhalb der Bauzonen erschliesst die Gemeinde nur 6ffentli-
che Sanierungsgebiete.

Die Abwasserentsorgung in privaten Sanierungsgebieten und bei
Einzelliegenschaften erfolgt auf Kosten der Grundeigentiimerin-
nen und Grundeigentimer.

Die Gemeinde erstellt Uber die gesamten bestehenden offentli-
chen und privaten Abwasseranlagen einen Kanalisationskataster
und fuhrt diesen standig nach.

Sie erstellt zudem einen Versickerungskataster.

Ferner bewahrt die Gemeinde die Ausfihrungsplane der Gemein-

ALLGEMEINES
Kommentar
ben vorbehalten.

Bewilligungserfordernis, Gesuchseingabe und Verfahren fir Ge-
wasserschutzbewilligungen richten sich nach der KGV.

Erteilt das GSA den Amtsbericht Gewasserschutz, so wird durch
die Baudirektion eine Kanalisationsanschlussbewilligung separat
erteilt.

Die Ubergeordneten Vorschriften der kantonalen Baugesetzge-
bung bleiben selbstverstandlich vorbehalten.

siehe auch Artikel 6 bis 9 hiernach.

Siehe dazu auch die kantonale Richtlinie Giber das Versickern von
Regen- und Reinabwasser und die VSA-Richtlinie Regenwasser-
entsorgung.



Offentliche
Leitungen

Hausanschluss-
leitungen

Bestehende
Bauten und
Anlagen

Art. 6 !

Art.7 1

Art.8 1!

deabwasseranlagen und der Liegenschaftsentwdsserung auf.

Die Leitungen der Basis- und Detailerschliessung sowie die Er-
schliessungsleitungen fir 6ffentliche Sanierungsgebiete sind 6f-
fentliche Leitungen.

Die o¢ffentlichen Leitungen verbleiben zu Eigentum, Unterhalt und
Erneuerung der Gemeinde.

Die Hausanschlussleitungen sind private Leitungen und verbinden
ein Gebaude oder eine Gebaudegruppe nach Abs. 2 mit dem 6f-
fentlichen Leitungsnetz.

Die Leitung zu einer zusammengehorenden Gebaudegruppe gilt
als gemeinsame private Hausanschlussleitung, auch wenn das
Areal in verschiedene Grundstiicke aufgeteilt ist.

Die Kosten fir die Erstellung der Hausanschlussleitungen sind
von den Grundeigentimerinnen und Grundeigentimern zu tra-
gen. Dasselbe gilt fir die Anpassung von bestehenden Hausan-
schlussleitungen, wenn die bisherige offentliche Leitung aufgeho-
ben, an einen anderen Ort verlegt oder das Entwésserungssys-
tem geandert wird. Handelt es sich dabei um geringfiigige Anpas-
sungen im unmittelbaren Bereich der 6ffentlichen Leitung, kdnnen
diese zu Lasten des Projektes an der 6ffentlichen Leitung ausge-
fuhrt werden.

Die Hausanschlussleitungen verbleiben zu Eigentum, Unterhalt
und Erneuerung den Grundeigentiimerinnen und Grundeigenti-
mern.

Im Bereich der 6ffentlichen und den 6ffentlichen Zwecken dienen-
den privaten Kanalisationen sind die Hausanschlussleitungen im
Zeitpunkt zu erstellen oder anzupassen, in welchem die fir das
Einzugsgebiet bestimmten Sammelleitungen neu verlegt oder ab-
geandert werden.

ALLGEMEINES

Kommentar

Als private Abwasseranlagen zu erstellende Leitungen gelten e-
benfalls als gemeinsame Hausanschlussleitungen.

Als Gebaudegruppe gilt eine gemeinschaftlich projektierte Uber-
bauung eines Areals einer Grundeigentimerin oder eines Grund-
eigentimers / mehrerer in einer Bauherrengemeinschaft zusam-
mengeschlossener Grundeigentimerinnen und Grundeigentiimer.

Vorbehalten bleiben die Vorschriften der kantonalen Gesetzge-
bung und die Nutzungsplane der Gemeinde.



Private
Abwasseranlagen

Durchleitungs-
rechte

Schutz 6ffentli-
cher Leitungen

Art. 9

Art. 10

Art. 11

1

1

1

Die Baudirektion legt das Einzugsgebiet einer Leitung gestitzt auf
das GKP resp. den GEP fest.

Wo keine Erschliessungs- bzw. Sanierungspflicht der Gemeinde
nach Baugesetz (BauG), Kantonaler Gewasserschutzverordnung
(KGV) oder nach diesem Reglement besteht, haben die Grund-
eigentumerinnen und Grundeigentiimer gemeinsame Abwasser-
anlagen zu erstellen.

Die Durchleitungsrechte fur 6ffentliche Leitungen werden im 6f-
fentlich-rechtlichen Verfahren oder durch Dienstbarkeitsvertrage
erworben und gesichert.

Fur das offentlich-rechtliche Verfahren gelten sinngemass die Be-
stimmungen Uber das Verfahren fur die Uberbauungsordnung.
Der Gemeinderat beschliesst die Uberbauungsordnung.

Fur die Durchleitungsrechte werden keine Entschadigungen ge-
leistet. Vorbehalten bleibt die Ausrichtung von Entschadigungen
fur den durch den Leitungsbau und -betrieb verursachten Scha-
den sowie von Entschadigungen wegen enteignungsahnlichen
Eingriffen.

Der Erwerb der Durchleitungsrechte fir Hausanschlussleitungen
ist grundsatzlich Sache der Grundeigentiimerinnen und Grund-
eigentliimer.

Offentliche Leitungen sind, soweit keine anders lautenden vertrag-
lichen Vereinbarungen vorliegen, in ihrem Bestand geschiitzt.

Bei Bauten ist in der Regel ein Abstand von 3 m gegeniiber den
bestehenden und projektierten Leitungen einzuhalten. Die Bau-

direktion kann jedoch im Einzelfall einen grosseren Abstand vor-
schreiben, sofern die Sicherheit der Leitung dies erfordert.

Das Unterschreiten des Bauabstandes und das Uberbauen der
offentlichen Leitung bedarf der Bewilligung der Baudirektion. Be-
findet sich die Leitung nicht im Eigentum der Gemeinde, muss die
Einwilligung des Anlageeigentiimers eingeholt werden.

ALLGEMEINES
Kommentar

Sind gemeinsame Hausanschlussleitungen zu erstellen, gilt Arti-
kel 7. Im ubrigen gelten die Vorschriften der KGV

Das Verfahren richtet sich nach den Vorschriften der KGV.



Durchsetzung Art. 12 ! Die Verfiigungen richten sich in erster Linie gegen die Eigentiime-
rin oder den Eigentimer oder gegen die nutzungsberechtigte Per-
son von Anlagen und Einrichtungen (in diesem Reglement auch
als "Private” bezeichnet).

ALLGEMEINES
Kommentar
Bei der Durchsetzung der Verfiigungen finden insbesondere die
Vorschriften der KGV Uber die Ersatzvornahme und den unmittel-
baren Zwang Anwendung.
Rechtskraftige Kostenverfugungen der Gemeinde sind vollstreck-

baren gerichtlichen Urteilen im Sinne des Bundesgesetzes Uber
Schuldbetreibung und Konkurs gleichgestellt.
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TECHNISCHE VORSCHRIFTEN

Allgemeine
Grundsatze der
Liegenschafts-

entwasserung

Nicht
verschmutztes
Abwasser

Art.13 1

Art. 14 *

Die Hausanschliisse, Kanalisationen und Nebenanlagen durfen
nur durch dafir qualifizierte Fachleute erstellt werden. Kann sich
die Erstellerin oder der Ersteller nicht Uber die notwendigen Fach-
kenntnisse und die Berufserfahrung ausweisen, so nimmt die
Gemeinde auf Kosten der Privaten nebst der tiblichen Kontrolle
weitere Priifungsmassnahmen wie Dichtigkeitsprifung, Kanalfern-
sehinspektion und dergleichen vor.

Bis zum Revisionsschacht ist unabhangig vom Entwasserungs-
system das Schmutz-, Regen- und Reinwasser voneinander ge-
trennt abzuleiten. Der Minimaldurchmesser fiir erdverlegte Leitun-
gen betragt DN=125 mm fir Einfamilienhauser und DN=150 mm
fur Mehrfamilienhauser.

Die Gebaudeentwésserung ist moglichst zuganglich und hoch lie-
gend zu fihren. Die Einrichtungen zur Entwasserung von Gebau-
dekellern im Rickstaubereich o6ffentlicher Kanalisationen sind mit
Ruckschlagklappen zu versehen.

Dachwasserablaufleitungen sind zuganglich anzuordnen. Sie
mussen oberflachennah aus dem Gebaude gefuhrt werden.

Die Baudirektion legt im Gewasserschutzbewilligungsverfahren
fest, wie die Entwéasserung zu erfolgen hat.

Nicht verschmutztes Regenwasser und Reinwasser sollen mog-
lichst nicht gefasst werden. Wo es die ortlichen Verhaltnisse zu-
lassen, sind sie versickern zu lassen. Ist dies technisch nicht
moglich, sind sie in ein oberirdisches Gewasser einzuleiten. Sind
beide Mdglichkeiten ausgeschlossen, missen sie ins Kanalisati-
onsnetz eingeleitet werden. In diesem Fall sind die Bestimmungen
des Trenn- und Mischsystems massgebend.

TECHNISCHE VORSCHRIFTEN

Kommentar

Fur die Planung und Erstellung von Anlagen der Liegenschafts-
entwasserung wie Leitungen und Versickerungsanlagen sind nebst
den gesetzlichen Vorschriften die jeweils giltigen einschlagigen
Normen, Richtlinien, Weisungen, Wegleitungen und Leitsatze
massgebend, insbesondere die Norm SN 592 000 des VSA und
des SSIV, die SIA-Norm 190 Kanalisationen, die VSA-Richtlinie
Regenwasserentsorgung und die generelle Entwasserungsplanung
(GEP).

Als Revisionsschacht wird der letzte Kontrollschacht auf der Par-
zelle bezeichnet, der vor dem Anschluss an die 6ffentliche Kanali-
sationsleitung liegt. Im Interesse einer erleichterten Inspektion und
eventuelle spéaterer Reparaturen wird bei genligendem hydrauli-
schen Gefélle die Verlegung von DN=200 mm empfohlen.

Die gesamte Gebaudeentwasserung sollte an der Kellerdecke nach
aussen gefuhrt und nicht unter der Fundamentplatte einbetoniert
werden. Damit ist die Liegenschaft weitgehend vor Riickstau ge-
schiitzt und der Unterhalt der Leitungen jederzeit gewahrleistet. Kel-
lergeschosse sind wenn mdoglich wasserdicht zu erstellen und
Schmutzwasserquellen in Kellergeschossen sind soweit méglich zu
minimieren.

Das Dachwasser muss nach Mdglichkeit oberflachlich versickert
oder abgeleitet werden, s. Art. 14. Eine oberflachennahe Fiihrung
dient zudem dem Ruckstauschutz fur die Liegenschaft.

Regenwasser ist von Dachern, Zufahrten, Wegen, Parkplatzen und
dergleichen abfliessendes Niederschlagswasser.

Reinwasser ist standig fliessendes Sauberwasser wie Brunnen-,
Sicker-, Schmelz-, Grund- und Quellwasser sowie unbelastetes
Kuhlwasser.

Die Versickerung oder Ableitung von Regen- und Reinwasser rich-
tet sich nach der KGV und den Richtlinien des GSA und des VSA.
Reinwasser darf nicht der ARA zugeleitet werden.

Das Ableiten von Regenwasser (im Trenn- oder Mischsystem) setzt
in der Regel Ruckhaltemassnahmen voraus.

11



Trenn- und
Mischsystem

Anderes
Abwasser

Vorbehandlung
schadlicher
Abwasser

Art. 15 !

Art. 16 !

Art. 17 *

Im Trennsystem sind die verschmutzten und die unbelasteten (als
nicht verschmutzt geltenden) Abwésser in zwei separaten Leitun-
gen abzuleiten. Verschmutztes Abwasser ist in die Schmutz-
wasserkanalisation / ARA, Regenwasser sowie Reinwasser sind
in die Regenwasserkanalisation einzuleiten.

Im Mischsystem kann verschmutztes Abwasser und Regen-
wasser, jedoch nicht das Reinwasser, der Mischwasserkanalisa-
tion zugefihrt werden.

Das Regenwasser von Lager- und Aussenarbeitsplatzen, bei de-
nen mit Stoffen umgegangen wird, die Gewasser verunreinigen
kdnnen, ist beim Trennsystem in die Schmutzwasserkanalisation
abzuleiten. Das GSA entscheidet tber eine allféllige Vorbehand-
lung dieser Abwasser.

Verschmutztes Abwasser aus Landwirtschaftsbetrieben ist nach
den Anordnungen des GSA zu entsorgen.

Bei Schwimmbadern ist das Filterspil- und Bassinreinigungs-
wasser in die Schmutz- oder Mischwasserkanalisation, der Bas-
sininhalt dagegen nach Moglichkeit versickern zu lassen, in den
Vorfluter oder in die Regenwasserkanalisation abzuleiten. Uber
die Vorbehandlung der Abwasser wird in der Gewasserschutz-
bewilligung entschieden.

Gewerbliche und industrielle Abwasser sind in die Schmutz-
wasserkanalisation einzuleiten.

Abgénge, welche zur Einleitung in die Kanalisation ungeeignet
sind oder in der ARA den Reinigungsprozess unglnstig beein-
flussen, sind auf Kosten der Verantwortlichen anderweitig zu ent-
sorgen oder vor Einleitung in die Kanalisation durch besondere
Verfahren vorzubehandeln. Diese Verfahren bedurfen der Bewilli-
gung durch das GSA.

TECHNISCHE VORSCHRIFTEN

Kommentar

Das Reinwasser darf, wo keine Versickerungs- oder Ableitungs-
maoglichkeit besteht, nicht gefasst werden.

Es gelten die Einleitungsbestimmungen der GSchV, Anhang 3.2.

12



Waschen von
Motorfahrzeugen

Kleinklaranlagen
und
Jauchegruben

Grundwasser-
schutzzonen
und -areale

Art. 18

Art. 19

Art. 20

1

1

1

Das Waschen von Motorfahrzeugen, Maschinen und dergleichen

mit Wasch-, Spul- oder Reinigungsmitteln ist nur an Orten gestat-
tet, die eindeutig an die Schmutzwasserkanalisation und die ARA
angeschlossen sind.

Im Trennsystem sind die Autowaschplatze eng abzugrenzen, ent-
wasserungstechnisch von den ubrigen Platzen zu trennen und
nach Mdglichkeit zu Gberdachen.

Die Erneuerung oder der Ersatz bestehender Kleinklaranlagen
bedarf der vorherigen Zustimmung der Bewilligungsbehdrde.

In Grundwasserschutzzonen, -arealen und Quellschutzzonen sind
die im zugehdrigen Schutzzonenreglement bzw. in der Gewasser-
schutzbewilligung enthaltenen besonderen Vorschriften zu beach-
ten.

Gefahrdet ein Bauvorhaben eine Grundwasserfassung oder Quel-
le, fur welche noch keine Schutzzone besteht, so kénnen ihre Ei-
gentumerinnen und Eigentiimer oder Nutzungsberechtigten Ein-
sprache erheben und innerhalb von sechs Monaten seit Ablauf
der Einsprachefrist eine Schutzzone 6ffentlich auflegen lassen.

TECHNISCHE VORSCHRIFTEN

Kommentar

Auf Kleinklaranlagen und Jauchegruben finden die jeweils gultigen
eidgendssischen und kantonalen Wegleitungen und Richtlinien An-
wendung, insbesondere die eidgendssische Wegleitung fir den
Gewasserschutz in der Landwirtschaft und die Richtlinien fir Pla-
nung, Bau und Unterhalt von Jauche- und Gullengruben des GSA.

Fir das Verfahren gelten die Bestimmungen des KGSchG und der
KGV.
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ERSTELLUNG UND BAUKONTROLLE

Kontrolle durch
die Baudirektion

Pflichten
der Privaten

Art. 21

Art. 22

1

1

Die Baudirektion sorgt dafiir, dass wahrend und nach der Ausfih-
rung eines bewilligten Vorhabens die Einhaltung der gesetzlichen
Vorschriften und der Bestimmungen der Gewasserschutzbewiilli-
gung kontrolliert wird. Insbesondere sind die Anschlisse der
Grundsticksleitungen an die Sammelleitungen vor dem Zudecken
abzunehmen.

Die Baudirektion kann hierzu in schwierigen Fallen die Fachleute
des GSA oder, wenn es die besonderen Umsténde rechtfertigen,
private Experten beiziehen.

Die Baudirektion und die von ihm erméachtigen Personen haben
freien Zutritt zu allen Anlagen und Einrichtungen, die dem Gewas-
serschutz dienen.

Mit der Kontrolle und Abnahme von Anlagen, Einrichtungen oder
Vorkehren Gibernimmt die Gemeinde keine Haftung fir deren
Tauglichkeit und Ubereinstimmung mit den gesetzlichen Vor-
schriften; insbesondere werden die Privaten nicht befreit von der
Pflicht, bei ungentigender Reinigungsleistung oder anderer Ge-
fahrdung der Gewasser weitere Schutzmassnahmen zu ergreifen.

Der Baudirektion ist der Beginn der Bau- und anderen Arbeiten so
rechtzeitig zu melden, dass die Kontrollen wirksam ausgeubt wer-
den konnen.

Die Anlagen und Einrichtungen sind vor dem Zudecken wichtiger
Teile und vor der Inbetriebsetzung zur Abnahme zu melden.

Bei der Abnahme sind die nachgefiihrten Ausfihrungspléane aus-
zuhéndigen.

Uber die Abnahme ist ein Protokoll auszufertigen.

Wer seine Pflichten vernachlassigt und dadurch die Kontrolle er-
schwert, hat die daraus entstehenden Mehrkosten zu tragen.

ERSTELLUNG UND BAUKONTROLLE

Kommentar

Die Baudirektion meldet dem GSA den Vollzug der Auflagen von
kantonalen Gewasserschutzbewilligungen.

14



Projekt-
anderungen

Art. 23 ' Jede wesentliche Anderung eines bewilligten Projekts bedarf der
vorherigen Zustimmung der Bewilligungsbehorde.

ERSTELLUNG UND BAUKONTROLLE

Kommentar

Wesentliche Anderungen sind insbesondere die Verschiebung des
Standortes von Bauten und Anlagen, Anderungen des Entwésse-
rungssystems, des Reinigungssystems von Kleinklaranlagen, der
Dimensionierung von Zu- und Ableitungen, die Verwendung anderer
Baumaterialien sowie jede andere auf den Reinigungseffekt, die
Sicherheit oder Kapazitat der Anlagen wirksame Anderung.
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BETRIEB UND UNTERHALT
IV.  BETRIEB UND UNTERHALT

Kommentar
Einleitungsverbot Art. 24 ' In die Kanalisation diirfen keine Stoffe eingeleitet werden, welche Fir Vorbehandlung siehe Artikel 17.
die Anlagen beschadigen kénnen oder geeignet sind, die Reini-
gungsprozesse auf der ARA, die Klarschlammaqualitat oder die
Qualitat des gereinigten Abwassers ungtinstig zu beeinflussen.
2 Verboten ist insbesondere die Einleitung von folgenden Stoffen: Die eingeleiteten Abwésser miissen grundsatzlich den Anforde-

rungen der eidg. Gewéasserschutzverordnung genugen.

- giftige, infektidse, radioaktive Substanzen

- feuer- und explosionsgefahrliche Stoffe wie Benzin, Losemittel
etc.

- Séauren und Laugen

- Ole, Fette, Emulsionen

- Feststoffe wie Sand, Erde, Katzenstreu, Asche, Kehricht, Texti-
lien, Zementschlamm, Metallspédne, Schleifschlamm, Kichen-
abfalle, Schlachtabfélle etc.

- Gase und Dampfe aller Art

- Jauche, Mistsaft, Silosaft

- Molke, Blut, Frucht- und Gemusebestandteile und andere Ab-
gange aus der Verarbeitung von Lebensmitteln und Getrénken
(mit Ausnahme der im Einzelfall bewilligten Mengen)

Der Anschluss von Kiichenabfallzerkleinerern (sog. Kiichen-
muhlen) ist nicht gestattet.

Haftung fiir Art. 25 ' Die Eigentimerinnen und Eigentiimer von Hausanschlussleitun-
Schéaden gen haften fur allen Schaden, den diese infolge fehlerhafter Anla-
ge, Ausfihrung oder mangelhaften Unterhalts verursachen. Eben-
so sind sie ersatzpflichtig fir Schaden, die tUber ihre Hausan-
schlussleitungen durch Nichteinhalten der Bestimmungen dieses
Reglements verursacht werden.

Die Gemeinde haftet nur fiir Riickstauschaden, die wegen Man-
geln der 6ffentlichen Abwasseranlagen eintreten. Die vorhandene
und fachméannisch vertretbare Kapazitat der Abwasseranlagen
stellt keinen Mangel dar.
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Unterhalt und
Reinigung

Rucksténde aus
Abwasseranlagen

Art. 26

Art. 27

1

1

Alle Anlagen zur Ableitung und Reinigung der Abwasser sind in
bau- und betriebstechnischer Hinsicht in gutem Zustand zu erhal-
ten.

Bei Missachtung dieser Vorschriften kann die Baudirektion nach
erfolgloser Mahnung die erforderlichen Massnahmen auf Kosten
der Pflichtigen vornehmen lassen.

Die Entsorgung der nicht landwirtschaftlichen hauslichen Abwas-
ser aus Stapelbehaltern (abflusslosen Gruben) und der Schlamme
aus Abwasseranlagen hat ausschliesslich durch eine von der
Baudirektion erméchtigte Entsorgungsfirma zu erfolgen.

Ruckstande aus Stapelbehaltern und Abwasseranlagen dirfen nur
mit einer Ausnahmebewilligung des GSA landwirtschaftlich ver-
wertet werden.

BETRIEB UND UNTERHALT
Kommentar
Hausanschlussleitungen sowie alle von Privaten erstellten Ein-
richtungen zur Retention, Versickerung, Vorbehandlung oder Rei-
nigung der Abwasser sind von den Eigentimerinnen und Eigen-
timern oder den Benutzerinnen und Beniitzern zu unterhalten
und periodisch zu reinigen.

Betreffend Durchsetzung siehe auch Artikel 12.
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V. GEBUHREN

Finanzierung der
Abwasseranlagen

Kostendeckung Art.29 *
und Ermittlung
des Aufwands

a)
b)

c)
d)

e)

Art. 28 ' Die Gemeinde finanziert die 6ffentliche Abwasserentsorgung mit

einmaligen Gebihren (Anschlussgebihren);

wiederkehrenden Gebihren (Grundgebihren und Verbrauchs-
gebihren);

Verwaltungs- und Kontrollgebthren;

Beitrdgen des Bundes und des Kantons geméss besonderer
Gesetzgebung;

sonstigen Beitragen Dritter.

Nach Massgabe der folgenden Bestimmungen beschliesst

a)

b)

der Stadtrat auf Antrag des Gemeinderates in einem separaten
Gebuhrenreglement die Hohe der Anschlussgebtihren.

der Gemeinderat in einem separaten Abwassertarif in Form
von Ausfihrungsbestimmungen:

1. die Anpassung der Anschlussgebiihren an den Berner Bau-
kostenindex,

2. die Grund- und Verbrauchsgebuhren.

3. die Verwaltungs- und Kontrollgebiuhren.

Mit der Festsetzung der Héhe der Gebihren ist sicherzustellen,
dass mittelfristig die gesamten Kosten der Abwasserentsorgung
gedeckt werden.

Fur die jahrlichen Einlagen in die Spezialfinanzierung fur die ge-
meindeeigenen und die Gemeindeanteile an den verbandseige-
nen Abwasseranlagen gelten die Mindestansatze der KGV.

GEBUHREN

Kommentar

Die gesamten Kosten umfassen Betrieb und Unterhalt, die Inves-
titionsfolgekosten (Zinsen) und die Einlagen in die Spezialfi-
nanzierung (Abschreibungen sowie Riickstellungen fur Werterhal-
tung und Anlagenerneuerung).

Die Mindestsatze nach KGV betragen zum Zeitpunkt der In-

kraftsetzung dieses Reglements:

- 1,25 % des aktuellen Wiederbeschaffungswertes der Kana-
lisation,

- 3 % des aktuellen Wiederbeschaffungswertes der Abwasser-
reinigungsanlagen

- 2 % des aktuellen Wiederbeschaffungswertes der Spezial-
bauwerke, wie z.B. Regenbecken und Pumpstationen.
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Einmalige
Gebuhren
(Anschluss-
gebihren)

Art. 30 !

N

w

(9]

Zur teilweisen Deckung der Investitionskosten fir die Erstellung
und Anpassung von Anlagen ist fiir jeden Anschluss einer Parzel-
le an die 6ffentliche Kanalisation eine Anschlussgebiihr zu be-
zahlen.

Die Anschlussgebihr wird aufgrund der zonengewichteten Grund-
stucksflache (ZGF) erhoben.

Fur Parzellen, welche durch Teilung von Parzellen mit bestehen-
den Bauten entstanden sind, werden die Anschlussgebihren,
welche fiir die urspriingliche Parzelle nach diesem Reglement be-
zahlt wurden, anteilsméssig angerechnet.

Bei Parzellen, welche beim erstmaligen Anschluss weniger als 1/3
der nach Zonenzugehdrigkeit zulassigen Nutzung aufweisen, kann
die Baudirektion auf Antrag der Eigentiimerin die Anschlussge-
bihr anteilsweise in Rechnung stellen. Der restliche Teil der nach
diesem Reglement geschuldeten Anschlussgebihr wird fallig, so-
bald mit weiteren Baumassnahmen die Ausnutzung tber 40% des
nach Zonenzugehorigkeit zulassigen Wertes steigt.

Fur Parzellen mit bestehenden Bauten, fiir welche — gestiitzt auf
frihere Kanalisationsreglemente der Stadt Burgdorf — bereits eine
Anschlussgebihr erhoben und bezahlt wurde, wird bei An- und
Neubauten die Anschlussgebiihr in Abhangigkeit von der Erho-
hung der Ausnutzung nach folgender Tabelle erhoben.

Zonen W Ubrige Zonen Anschlussgebiihr
AZ neu ! AZ pisher | VZ neu | VZ bisher in % der Geblhr gemass
Abs. 2
<1.20 <1.20 0%
1.21-1.50 1.21-1.50 25 %
1.51-2.00 1.51-2.00 50 %
2.01-3.00 2.01-3.00 75 %
>3.00 > 3.00 100 %

GEBUHREN
Kommentar

Bereits angeschlossene lberbaute Parzellen, fir welche nach
altem Recht bereits Anschlussgebihren erhoben wurden, sind
nicht mehr gebihrenpflichtig, unter Vorbehalt der in Absétzen 3
und 4 beschriebenen Sachverhalte.

Fir die Berechnung der ZGF siehe Artikel 31. Der Gebihren-
ansatz pro m? ZGF istin Anhang 1 festgelegt.

Bei Abparzellierungen von Parzellen, firr die nach friherem Recht
Anschlussgebiihren bezahlt wurden, wird die Anschlussgebuihr fiir
die neue Parzelle nach Absatz 2 berechnet.

Die zulassige Nutzung ist in den Zonen W Uber die nach Ge-
meindebaureglement (BR) mégliche maximale Ausnitzungsziffer
AZ, in den Ubrigen Zonen Uber das maximal mogliche Gebaude-
volumen bestimmt.

Die Nutzung ist in den Zonen W uber die nach Gemeindebaureg-
lement (BR) mogliche maximale Ausnitzungsziffer AZ, in den
Ubrigen Zonen uber das maximal mégliche Gebaudevolumen
bzw. die Volumenziffer VZ (= maximal zulassige Gebaudegrund-
flache x Gebaudehohe : Parzellenflache) bestimmt.
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Ermittlung der zo-
nengewichteten
Grundstuckflache
ZGF

6

Art.31 1

Bei Brandfall oder Gebaudeabbruch erfolgt eine Anrechnung der ge-
mass diesem Reglement berechneten, auf die bisherige Nutzung
entfallenden Geblhren, sofern innert 5 Jahren mit dem Neubau be-
gonnen wird.

Die Anschlussgebuhr wird auch fur Strassen- und Platzflachen erho-
ben, welche nach dem 1. Januar 2006 neu an die ¢ffentliche Kanali-
sation angeschlossen werden.

Die ZGF wird ermittelt

a) Innerhalb der Bauzone durch Multiplikation der Parzellenflache
mit dem Grundfaktor sowie den massgebenden Zuschlags-
faktoren der Parzelle.

b) Ausserhalb der Bauzone durch Multiplikation der Flache des Um-
schwungs gemdass amtlichem Schatzungsprotokoll mit dem
Grundfaktor sowie den massgebenden Zuschlagsfaktoren der
Parzelle.

Besondere Nutzungsverhéltnisse werden bei der Ermittlung der ZGF
wie folgt beriicksichtigt:

a) Fur Parzellen, die nur teilweise in einer Bauzone liegen, wird fur
die Berechnung der ZGF eine dem Zonenverlauf entsprechende
Parzellen-Teilflache festgelegt.

b) Fur Parzellen, bei welchen die bestehende Nutzung in einem ein-
deutigen Missverhdltnis zur Zonenzugehdrigkeit steht, kann die
Baudirektion befristet eine Anpassung des Grundfaktors an die
heutige Nutzungsart festlegen.

¢) In den Griinzonen (GZ), in den Zonen fir 6ffentliche Nutzungen
(Z6N) sowie in den Zonen fur Sport- und Freizeitanlagen (ZSF),
welche einen grossen Freiflachenanteil mit eingeschrankter Nut-
zungsmoglichkeit aufweisen, wird die ZGF sinngemass nach Abs.
1, Lit. b ermittelt.

d) Bei Strassen- und Platzflachen werden fiir die Berechnung der
ZGF nur die effektiv an die 6ffentliche Kanalisation angeschlos-
senen Teilflachen berlcksichtigt.

GEBUHREN

Kommentar

Die Grundfaktoren sind abhangig von der Zonennutzung und in
Anhang 2 tabellarisch dargestellt. Sie orientieren sich an den re-
levanten Dimensionierungsgrossen fiur das Kanalisationsnetz:
Baurechtliche Zonen- und Nutzungseinteilung und zonentypische
Befestigungsgrade.

Die Zuschlagsfaktoren der Parzelle nach Absatz 3 und 4 kom-
men zur Anwendung, wenn von Hof- und Dachflachen abflies-
sendes Niederschlagswasser in die 6ffentliche Kanalisation ein-
geleitet wird.
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Wiederkehrende
Gebtiihren

Art. 32

1

Fur Regenwasser, das an die offentliche Kanalisation angeschlos-
sen ist, gelten Zuschlagsfaktoren fir Hofflachen- und Dachflachena-
bfluss.

Die Grundfaktoren und Zuschlagsfaktoren sind abh&angig von der
Zonenzugehdrigkeit der Parzelle.

Die Zuschlagsfaktoren werden abgemindert, sofern der Abfluss von
Regenwasser von Hof- und Dachflachen in die o6ffentliche Kanali-
sation durch Versickerungsmassnahmen in wesentlichem Ausmass
und dauerhaft reduziert wird. Die Abminderung erfolgt proportional
zum Anteil der an die Versickerung angeschlossenen Hof- und Dach-
flachen.

Fur gebuhrenpflichtige Parzellen mit einer Flache F>5000 m?in den
Zonen M4, M5, A 12m und A 18m, von welchen kein Regenwasser
in die offentliche Kanalisation eingeleitet wird, wird der Grundfaktor
wie folgt abgemindert:

GF*=GF - \ 5000/F

Zur Deckung der Kapitalkosten von Anlagen und der Einlagen in die
Spezialfinanzierung, die nicht durch Anschlussgebiihren oder Beitra-
ge gedeckt sind, sowie zur Deckung der Betriebskosten sind wieder-
kehrende Gebihren (Grundgebihren und Verbrauchsgebihren)
zu bezahlen.

Die Grundgebiihr wird aufgrund der jeweils gtiltigen zonengewichte-
ten Grundstucksflache (ZGF) erhoben.

Die Verbrauchsgebiihren werden aufgrund des Abwasseranfalls er-
hoben. Dieser wird dem Wasserverbrauch gleichgesetzt.

GEBUHREN
Kommentar

Zum Regenwasser siehe Artikel 16,

in Anlehnung an die Richtlinie des VSA/FES uber die Finanzie-
rung der Abwasserentsorgung. Siehe Tabelle im Anhang 2.

Grundlage dazu ist die Dokumentation der Abwassergebuhren-
Datenbank, Liste der Versickerungsanlagen. Die Liste wird perio-
disch oder auf Verlangen von Grundeigentiimern uberprift und
aktualisiert.

Kein Regenwasser wird in die 6ffentliche Kanalisation eingeleitet,
wenn die Zuschlagfaktoren fir Dach- und Hofflachenabfluss 1.0
betragen.

Der Anteil der Grundgebiihren am Gesamtbetrag der wieder-
kehrenden Gebiihren ist im Abwassertarif festgelegt.

nach Art. 31

Vorbehalten bleibt Artikel 33.
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Industrie-,
Gewerbe- und
Dienstleistungs-
betriebe

Art. 331

Wer das Wasser nicht aus der 6ffentlichen Wasserversorgung be-
zieht und in die Kanalisation einleitet, hat die zur Ermittlung des ver-
brauchten Wassers erforderlichen Wasserzéhler auf eigene Kosten
nach den Vorschriften der Wasserversorgung einbauen zu lassen.
Andernfalls wird auf den geschatzten Wasserverbrauch abgestellt.
Die Schatzung erfolgt nach Erfahrungswerten bei vergleichbaren
Verhéltnissen durch die Baudirektion.

Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe (nachfolgend Be-
triebe) bezahlen die Anschlussgebihren nach Artikel 30 sowie die
Grundgebiihren nach Artikel 32.

Fur die Erhebung der Verbrauchsgebiihren werden die Betriebe un-
terteilt in Gross- und Kleineinleiter nach Massgabe der jeweils gil-
tigen Richtlinie zur Finanzierung der Abwasserentsorgung des VSA
und des Schweizerischen Stadteverbandes/Fachorganisation fir Ent-
sorgung und Strassenunterhalt FES.

Unter Vorbehalt von Absatz 4 werden bei Kleineinleiterbetrieben die
Verbrauchsgebiihren aufgrund des Wasserverbrauchs erhoben.

Besteht bei einem Kleineinleiterbetrieb ein nachweislicher Unter-
schied von mindestens 10% zwischen dem Abwasseranfall und dem
Wasserverbrauch, werden die Verbrauchsgebiihren aufgrund des
Abwasseranfalls erhoben. Die Eigentiimerinnen und Eigentiimer der
anzuschliessenden oder angeschlossenen Bauten und Anlagen ha-
ben den Abwasseranfall durch Belege nachzuweisen (z.B. Produk-
tionsrezepturen) oder die dazu nétigen Messvorrichtungen auf ihre
Kosten nach Weisung der Baudirektion einbauen zu lassen und zu
unterhalten.

Bei Grosseinleiterbetrieben werden die Verbrauchsgebiihren auf-
grund des Produkts aus dem Abwasseranfall multipliziert mit dem
gewichteten Verschmutzungsfaktor erhoben.

GEBUHREN
Kommentar

Dies schliesst auch Regenwasser ein, welches fir WC-
Spulungen und dgl. dient und als Abwasser in die 6ffentliche Ka-
nalisation eingeleitet wird, sofern fur die Liegenschaft eine Ab-
minderung des Zuschlagfaktors fir Dachflachen nach Art. 31,
Abs. 5 beansprucht wird.

VSA/FES - Richtlinie

gemass VSA/FES - Richtlinie
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® Die Verbrauchsgebiihren sowie die Einzelheiten zur Ermittlung des
Abwasseranfalls und des gewichteten Verschmutzungsfaktors nach
Absatz 5 werden in einem 6ffentlich-rechtlichen Vertrag festgelegt.

" Besteht kein Vertragsverhéltnis, erfolgt eine pauschale Einschatzung
nach Absatz 5 anhand der Angaben der ARA.

Kommentar

GEBUHREN
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Falligkeit,
Vorfinanzierung,
Zahlungsfrist

Einforderung,
Verzugszins,
Verjahrung

Art. 34

Art. 35

1

1

Die Anschlussgebuhren werden bei Neubauten féllig auf den Zeit-
punkt der Erstellung des Kanalisationsanschlusses.

Wird nachtraglich das Regen- oder Reinwasser an die Kanalisation
angeschlossen, findet Artikel 31 Absatz 3 Anwendung. Die entspre-
chende Zusatzgebihr wird fallig auf den Zeitpunkt der Bauabnahme.

Die wiederkehrenden Gebiihren werden regelméassig zusammen mit
den Wasserbezugsgebiihren in Rechnung gestellt.

Die Zahlungsfrist betragt 30 Tage ab Rechnungsstellung.

Zustandig fur die Einforderung samtlicher Gebtihren ist die Baudirek-
tion in Zusammenarbeit mit der Localnet AG. Muss eine Geblihr ver-
fugt werden, ist hierfur die Baudirektion zusténdig.

Nach Ablauf der Zahlungsfrist werden ein Verzugszins in der Héhe
des vom Regierungsrat fur das Steuerwesen jahrlich festgelegten
Verzugszinssatzes sowie die Inkassogebihren geschuldet.

Die Anschlussgebuhren verjahren 10 Jahre, die wiederkehrenden
Gebuhren 5 Jahre nach Eintritt der Falligkeit. Fur die Unterbrechung
der Verjahrung sind die Vorschriften des Schweizerischen Obligatio-
nenrechts sinngemass anwendbar. Die Verjahrung wird ausserdem
durch jede Einforderungshandlung (wie Rechnungsstellung, Mah-
nung) unterbrochen.

Der Gemeinderat kann Gebtihrenpflichtigen in Ausnahmefallen Zah-
lungserleichterungen gewahren, wenn die Gebuhr fir diese eine zu
grosse Last darstellt.

GEBUHREN

Kommentar

Zur Vorfinanzierung der 6ffentlichen Anlagen kann die Ge-
meinde nach Massgabe des Grundeigentiimerbeitragsdekrets
von allen innerhalb der Bauzone und des 6ffentlichen Sanie-
rungsgebietes gelegenen Bauten und Anlagen ratenweise Vor-
beziige an die Anschlussgebihren erheben.

Regen- und Reinwasser siehe Artikel 16.
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Gebihren-
pflichtige

Grundpfandrecht
der Gemeinde

Art. 36 !

Art. 37 !

Die Gebiihren schuldet, wer im Zeitpunkt der Falligkeit Eigentiimerin
oder Eigentiimer des angeschlossenen Grundstlickes ist. Alle Nach-
erwerberinnen und Nacherwerber schulden die im Zeitpunkt ihres
Liegenschaftserwerbs noch ausstehenden Anschlussgebuhren, so-
weit die Liegenschaft nicht im Rahmen einer Zwangsverwertung er-
steigert wurde und die Forderung nicht grundpfandgesichert ist.

Sind andere Gemeinden gebuihrenpflichtig oder werden Bauten und
Anlagen aus anderen Gemeinden angeschlossen, werden die Ge-
bihren vertraglich zwischen den Gemeinden geregelt.

Die Gemeinde geniesst fur ihre falligen Forderungen auf Anschluss-
gebuihren ein gesetzliches Grundpfandrecht auf der angeschlossenen
Liegenschaft.

Kommentar

gemass Artikel 109 Absatz 2 Ziffer 6 EG zum ZGB.

GEBUHREN

25



VI. STRAFEN, RECHTSPFLEGE, SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Widerhandlungen
gegen das
Reglement

Rechtspflege

Ubergangs-
bestimmung

Rechtliche Grund-
lagen

Art. 38

Art. 39

Art. 40

Art. 41

1

1

1

1

Widerhandlungen gegen das vorliegende Reglement sowie gegen die
gestutzt darauf erlassenen Verfiigungen werden mit Busse bis Fr.
5'000.— bestraft.

Vorbehalten bleiben die Anwendung der kantonalen oder eidgendssi-
schen Strafbestimmungen und die Einforderung von Instandstellungs-
und Schadenersatzkosten.

Wer ohne Bewilligung Abwasser in die 6ffentlichen Leitungen einleitet,
schuldet der Gemeinde die entgangenen Gebihren mit Verzugszins.

Gegen Verfugungen der Gemeindeorgane kann innert 30 Tagen seit
Er6ffnung schriftlich, mit Antrag und Begriindung, Verwaltungsbe-
schwerde erhoben werden.

Fur die Anwendung des vorliegenden Reglements bei hangigen oder
bewilligten Baugesuchen ist der Baubeginn massgebend.

Das vorliegenden Reglement stitzt sich auf folgende gesetzliche

Grundlagen

- die Gemeindeordnung der Stadt Burgdorf (GO)

- das Bundesgesetz Uber den Schutz der Gewasser (GSchG) und die
zugehorigen Ausfuhrungsvorschriften,

- Die eidg. Gewasserschutzverordnung (GSchV)

- das Kantonale Gewasserschutzgesetz (KGSchG)

- die Kantonale Gewasserschutzverordnung (KGV)

- das Wasserversorgungsgesetz (WVG)

- die Baugesetzgebung,

- das Gemeindegesetz und die Gemeindeverordnung (GG und GV),

- das Gesetz Uber die Verwaltungsrechtspflege (VRPG).

STRAFEN, RECHTSPFLEGE, SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Kommentar

Abwasser umfasst Schmutz-, Misch-, Regen- und Reinwas-
ser.

Im Ubrigen gelten die Vorschriften des Gesetzes uber die
Verwaltungsrechtspflege

vom 24. Januar 1991
vom 28. Oktober 1998

vom 11. November 1996
vom 1. Juli 1999
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Inkrafttreten

Art. 42 ' Das Reglement tritt auf den 1. Januar 2001 in Kraft.

2 Mit dem Inkrafttreten werden alle im Widerspruch stehenden frii-
heren Vorschriften aufgehoben. Insbesondere wird das Abwasser-
reglement vom 5. Mai 1988 aufgehoben.

® Die Anderungen vom 23. Mai 2005 treten auf den 1. Januar 2006
in Kraft.

Kommentar

STRAFEN, RECHTSPFLEGE, SCHLUSSBESTIMMUNGEN
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Stadt Burgdorf, den 23. Mai 2005

Der Stadtprasident: Der Stadtschreiber:

Dr. Franz Haldimann Roman Schenk

Auflagezeugnis

Der unterzeichnete Stadtschreiber bescheinigt, dass das Abwasserentsorgungsreglement mit den An-
derungen vom 23. Mai 2005 nach Massgabe des Ubergeordneten Rechts zur Einsichtnahme in der
Stadtverwaltung von Burgdorf 6ffentlich aufgelegt worden ist. Die Auflage wurde vorschriftsgemass un-
ter Hinweis auf die Einsprachemdéglichkeit publiziert.

Datum: ......ccoovvveveneeeeen. Der Stadtschreiber:

Roman Schenk
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ANHANG 1 (keine Anderung 2005)
GEBUHRENREGLEMENT

Der Stadtrat der Einwohnergemeinde Burgdorf beschliesst gestitzt auf Art. 28, Abs. 2a des Abwasser-
entsorgungsreglements vom 20. November 2000

Art. 1 Anschlussgebihren
1 Die Anschlussgebiihr pro m? zonengewichtete Grundstiicksflache betragt Fr. 25.—
2 Der Gebuhrenansatz in Abs. 1 basiert auf dem Berner Baukostenindex, Stand 1.1.2001.

Erhoht oder senkt sich der Baukostenindex, kann der Gemeinderat den Gebihrenansatz
im gleichen Verhaltnis anpassen, sofern die Veranderung des Baukostenindexes mindes-
tens 10 Punkte betragt. Der jeweils glltige Gebuhrenansatz ist im Abwassertarif festge-

legt.

Art. 2 Inkrafttreten

1 Das Gebihrenreglement tritt auf den 1. Januar 2001 in Kraft.

2 Mit dem Inkrafttreten werden alle im Widerspruch stehenden friiheren Vorschriften aufge-
hoben.

Stadt Burgdorf, den 20. November.2000

Der Stadtprasident: Der Stadtschreiber:

Dr. Franz Haldimann Paul Moser

Auflagezeugnis

Der unterzeichnete Stadtschreiber bescheinigt, dass das Gebuhrenreglement nach Massgabe des -

bergeordneten Rechts zur Einsichtnahme in der Stadtverwaltung von Burgdorf 6ffentlich aufgelegt wor-
den ist. Die Auflage wurde vorschriftsgemass unter Hinweis auf die Einsprachemdéglichkeit publiziert.

Einsprachen: ......ccccccceveiiiiiciiiieee e,

Datum:............... Der Stadtschreiber

Paul Moser
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ANHANG 2 (gestitzt auf Baureglement 2005)

TABELLE DER GRUND- UND ZUSCHLAGFAKTOREN NACH ZONENZUGEHORIGKEIT

Tabelle der Grund- und Zuschlagsfaktoren zur Berechnung der zonengewichteten Grundstiicks-
flache (ZGF) nach Art. 31 Abwasserentsorgungsreglement

Zuschlagsfaktor Grundstiicksdrainage

Zuschlagsfaktor Hofflachen
Zuschlagsfaktor Dachflachen

In diesen Zonen wird fur Parzellen-
flachen F>5000 m?, welche kein Re-
genwasser in die offentliche Kanalisa-
tion einleiten, der Grundfaktor wie folgt

Grund- und Legende:
Bauzone gemass Zonennutzungsplan |Zuschlags-
faktoren
1 1.3 1.5 f
MA |Mischzone Altstadt 0.80 - I~ —
1 1.3 1.5
GZ |Grinzone 0.50 0.50
1 13 15 Grundfaktor
W 2 |Wohnzone 0.30
1 1.3 1.5
W 3 |Wohnzone 0.30
1 1.3 1.5
M 3a |Mischzone 3a 0.50
1 1.3 1.5
M 3b |Mischzone 3b 0.60
1 1.3 1.5
M 4 |Mischzone 4 0.80*
1 1.3 1.5
M5 |Mischzone 5 0.80*
1 1.3 1.5
A Arbeitszone 12m 0.70*
12m
1 1.3 1.5
A Arbeitszone 18m *
18m 0.70 abgemindert:
1 1.3 1.5 —_—
Z6N  |Zone fiir 6ffentliche Nutzungen 0.1-05 GF*=GF - 5000:F
1 1.3 1.5
ZSF (Zone fUr Sport- und Freizeitan- 0.1-0.5
lagen
1 1.3 1.5
LWZ |Landwirtschaftszone 0.30
1 1 1
Strassen und Platze 0.80

30



ABWASSERTARIF (Ausfihrungsbestimmungen)

Der Gemeinderat der Stadt Burgdorf beschliesst gestitzt auf Art. 28, Abs. 2b und 2c des Abwasserent-
sorgungsreglements vom 20. November 2000, mit Anderungen vom 23. Mai 2005

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 6

Art. 7

Anpassung der einmaligen Anschlussgebiihr an den Berner Baukostenindex

Der Gebiihrenansatz betragt Fr. 25.— pro m* zonengewichtete Grundstiicksflache.

Jahrlich wiederkehrende Gebiihren: Anteile der Grund- und Verbrauchsgebihr

Als Grundlage fir die Ermittlung des Tarifs der wiederkehrenden Gebihren soll der Anteil
der Grundgebiihren am Gesamtertrag der wiederkehrenden Gebiihren im mehrjahrigen
Durchschnitt ca. 40%, derjenige der Verbrauchsgebiihren ca. 60% betragen.

Jahrlich wiederkehrende Grundgebuhr

Der Gebiihrenansatz betragt Fr. 0.60 pro m? zonengewichtete Grundstiicksflache.

Jahrlich wiederkehrende Verbrauchsgebiihr

Die Verbrauchsgebiihr pro m® eingeleitetes Abwasser betragt Fr. 1.80

Verwaltungs- und Kontrollgebihren

Die Verwaltungs- und Kontrollgebihren fir folgende Arbeiten betragen:
1. Inkassogebihren bei Zahlungsverzug Fr. 50.— ab 2. Mahnung

2. Zusatzliche Plankontrollen (1 Kontrolle ist in
der Gebihr fir die Baubewilligung inbegriffen) Fr. 100.— pro Stunde, nach Aufwand

3. Zusatzliche Kontrollen vor Ort (1 Kontrolle/

Abnahme ist in der Gebuhr fir die

Baubewilligung inbegriffen) Fr. 100.— pro Stunde, nach Aufwand
Mehrwertsteuer

Die Gebiihrenanséatze in Art. 1, 3, 4 und 5 verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer.

Inkrafttreten
L Der Tarif tritt auf den 1. Januar 2006 in Kraft.

2 Mit dem Inkrafttreten werden alle im Widerspruch stehenden fritheren Gebiihrentarife

aufgehoben.

Gemeinderat Burgdorf, den ................ 2005



Der Stadtpréasident: Der Stadtschreiber:

Dr. Franz Haldimann Roman Schenk

Veroffentlicht am .......oooovvviviiieiennnnnn.



