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Uberbauungsvorschriften zum Uberbauungsplan Neumatt
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A) Ziele und Abgrenzung

Ziel, Qualitaten

Verantwortung

Geltungsbereich

Stellung zur Grundord-
nung

Elemente der Uberbau-
ungsordnung

Inhalt des Uberbauungs-
plans

Art. 1 ' Die Uberbauungsordnung Neumatt ist die Grundlage fiir die
Realisierung einer Uberbauung von hoher stadtebaulicher und wohnlicher
Qualitat.

Ihre Qualitaten sind:

- verdichtetes Bauen mit einem klaren Gesamtbild;

- ein starker Ausdruck durch einheitliche Gestaltung innerhalb des Bau-
felds A;

- ein hohes Mass an Gestaltbarkeit innerhalb klarer Rahmenbedingungen
im Baufeld B als stadtebaulich guter Ubergang zur bestehenden Bebau-
ung;

- eine weitgehende Etappierbarkeit;

- Aussenraume als wesentlicher Bestandteil des Ganzen.

Die Mittel, um diese Ziele zu erreichen, sind:

- klare gestalterische Vorgaben fir die stadtebaulich pragenden Bereiche;

- in den massgebenden Bereichen Baulinien mit Anbaupflicht;

- Aussenraumkonzept mit siedlungsinternen Strassen, Wegen, Platzen
und Bepflanzungsmassnahmen.

2 Die Bauherrschaften und die Projektverfassenden tragen gemeinsam mit

der Baubewilligungsbehorde die Verantwortung fir das Erreichen der Ziele
und der Qualitaten. Die einzelnen Projekte sollen immer mit dem Blick fir
das Ganze erarbeitet werden. Die Interessen aller Beteiligten, der Bewoh-
nerschaft und der Offentlichkeit sind ebenso zu beriicksichtigen wie die der
Bauherrschaften.

Art. 2 ' Der Geltungsbereich der Uberbauungsordnung ist im Uber-
bauungsplan gekennzeichnet.

2 Soweit die nachfolgenden Uberbauungsvorschriften nichts anderes
bestimmen, gelten die Vorschriften des jeweils glltigen Baureglements. Fur
die Nutzung sind die Vorschriften der Wohnzonen massgebend.

Art.3 ' Die Uberbauungsordnung besteht aus dem Uberbauungsplan,

den Uberbauungsvorschriften und dem Anhang zu den Uberbauungsvor-

schriften.

2 Im Uberbauungsplan werden verbindlich geregelt:

- Lage und Abmessung der Baufelder fiir Hauptgebaude (A und B);

- minimale und maximale Bruttogeschossflache pro Baufeld;

- maximale Bruttogeschossflache fir An- und Nebenbauten (Wintergarten)

- Hohe der Haupt- und Nebengebaude;

- Baulinie mit Anbaupflicht;

- Lage und Abmessung der Baufelder fur An- und Vorbauten;

- Lage und Abmessung der Baufelder fur unbewohnte Nebenbauten;

- Fussgangerbereiche;

- Bereich fiir den motorisierten Verkehr (Zu- und Wegfahrt zu den Parkie-
rungsanlagen);

- Parkierung;



Uberbauungsvorschriften

Anhang

Leitlinien vom 10.5.99

- Kehrichtbereitstellungsplatz (C);

- Aufenthalts- und Spielbereiche;

- Grinflache;

- wesentliche Elemente der Bepflanzung (Baume und Hecken);
- Bereiche Empfindlichkeitsstufe 1l und lIl.

Geringfiigige Abweichungen von den im Uberbauungsplan festgelegten
Elementen sind mit Zustimmung der Baubewilligungsbehdérde gestattet.

® Die Uberbauungsvorschriften enthalten die verbindlichen Vorschriften
zum Uberbauungsplan.

* Der Anhang zu den Uberbauungsvorschriften enthalt die Gebaudequer-
schnitte zum Baufeld A, zum Baufeld fiir An-/Vorbauten und zu den Baufel-
dern fur nur bewohnte Nebenbauten C und D. Diese Querschnitte sind be-
ziglich Dachgestaltung und Messweise der Gebaudehohe verbindlich. Im
Weiteren enthalt der Anhang Angaben zur Konstruktionsweise, Materialisie-
rung und Farbgebung von Anbauten und weiteren Bauteilen wie Pergolas,
Windfange und Terrassentrennelemente. Diese Vorgaben sind ebenfalls
verbindlich.

° Als Leitlinie dient das Richtprojekt Metron Raumplanung AG. Es gibt die
Uberlegungen der Verfassenden des Siegerprojektes des Studienauftrages
wieder. Der Leitfaden enthalt keine verbindlichen Vorschriften. Er dient der
Erarbeitung der Bauprojekte und der Beurteilung der Baugesuche durch die
Baubewilligungsbehdrde. Besteht der Wunsch, wesentlich von diesen Uber-
legungen abzuweichen, muss aufgezeigt werden, wie die Ziele der Uber-
bauungsordnung trotzdem erreicht werden.



B) Uberbauungsvorschriften und Definitionen

Massgebende Bauvor-
schriften
a) Allgemeines

b) Gebaudelange,
Gebaudeabstand, un-
terirdische Bauteile

¢) Baulinien mit An-
baupflicht

Gestaltung

Umgebungsgestaltung

Erschliessung

Art.4 ' Die baupolizeilichen Vorschriften richten sich nach den Festle-
gungen im Uberbauungsplan und den Querschnittdarstellungen im Anhang.
Die zulassige Bruttogeschossflache fiir Bauvorhaben, die nur einen Teil der
Baufelder betreffen, wird entsprechend der vorgesehenen Parzellierung
proportional zur beanspruchten Baufeldlange bemessen. Geringfiligige Ver-
schiebungen der zulassigen BGF (hdchstens 10 %) innerhalb der Baufelder
sind mit Zustimmung der Baubewilligungsbehdrde gestattet.

2 Die Gebaudelange ist frei wahlbar. Der Gebaudeabstand innerhalb der
Baufelder ist so zu bemessen, dass eine hohe Wohnqualitat gewahrleistet
ist. Unterirdische Bauteile kdnnen zwischen den Baufeldern A und B auch
ausserhalb der Baufelder angeordnet werden.

® Die Baulinien mit Anbaupflicht legen die Gebaudefluchten verbindlich
fest. Die entsprechenden Fassaden der Hauptgebaude sind zu einem Uber-
wiegenden Teil an diese Baulinien zu bauen.

Art.5 ' Die Bauten im Baufeld A und B sowie die An- und Nebenbauten
sind jeweils als gestalterische Einheit aufzufassen. Dies gilt insbesondere
bezlglich Bauvolumen, deren Verteilung innerhalb der Baufelder, Dach- und
Fassadengestaltung, Materialwahl, Farbgebung und Aussenraumgestaltung.
Es sind nur begriinte, nicht begehbare Flachdacher ohne Attika und
schwach geneigte Pultdacher gemass Anhang zugelassen. Fur An- und
Nebenbauten gelten die im Anhang aufgeflihrten Vorgaben.

: Mit jeder Baueingabe ist ein separater Umgebungsgestaltungsplan vorzu-

legen, welcher verbindlich ist. Er muss die wesentlichen Elemente der Um-
gebungsgestaltung enthalten, insbesondere diejenigen, die im Uberbau-
ungsplan festgelegt sind. Neben der im Uberbauungsplan festgelegten Be-
pflanzung ist eine starke Durchgrinung in den einzelnen Baufeldern anzu-
streben. Die im Uberbauungsplan vorgesehene Hecke als Abschluss zur
Industriezone ist nur soweit zu realisieren, als die Flache nicht durch Neben-
bauten beansprucht wird. Die Fassaden der Nebenbauten in diesem Bereich
sind zu begriinen. Es sind nur standortgerechte einheimische Baume und
Straucher zu verwenden.

Art.6 ' Das interne Strassen- und Wegnetz ist so zu gestalten, dass
eine Notzufahrt mit Wegfahrt ohne Wendemandver gewahrleistet werden
kann.




Aufenthaltsbereiche

* Fir die Kehrichtbeseitigung ist an dem im Uberbauungsplan vorgesehe-

nen Standort eine ausreichend grosse, allseitig abgeschirmte Quartiersam-
melstelle vorzusehen.

Art. 7  Die siedlungsinterne Neumattgasse wird als Aufenthaltsbereiche
ausgebildet und kann im Sinne Art. 44ff BauV angerechnet werden. Die wet-
terunabhangigen Raumlichkeiten sind, soweit sie nicht in den Gebauden im
Baufeld A angeboten werden, im Gebaude Neumattstrasse 20 und in Form
einer gedeckten Aufenthaltsflache geméass Uberbauungsplan vorzusehen.

C) Vereinbarungen und Inkrafttreten

Vereinbarung

Inkrafttreten

Art.8 ' Die Vereinbarung zwischen der Burgergemeinde Burgdorf und
der Stadt Burgdorf vom 13. resp. 15. September 1999 betreffend Wegrechte
usw. bildet einen integrierenden Bestandteil dieser Vorschriften.

2 Die Realisierung der Uberbauungsordnung ist mit privatrechtlichen Ver-
einbarungen vor Baubeginn sicherzustellen (Eigentums- und Benutzungs-
rechte, Erstellungs- und Unterhaltspflicht, Sicherstellung der Gemein-
schaftsbereiche, Kostenbeteiligung, Erschliessungsdienstbarkeiten).

Art. 9 Die Uberbauungsordnung tritt mit der Genehmigung durch das
Kantonale Amt fiur Gemeinden und Raumordnung in Kraft.



D) Genehmigungsvermerke

Publikation im Amtsblatt: 10. Februar 2010
Publikation im Amtsanzeiger: 4. Und 11. Februar 2010
Offentliche Auflage: 4. Februar bis 8. Marz 2010
Einsprachen: 0

Rechtsverwahrungen: 0

BESCHLOSSEN DURCH DEN GEMEINDERAT DER STADT BURGDORF AM  29. Méarz 2010

Die Stadtprasidentin Der Stadtschreiber
E. Zach R.Sghenk ~ /
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Die Richtigkeit dieser Angaben bescheinigt: Der Stadtschreiber:

Burgdorf, 19. April 2010 R. Schenk
7 !/”‘; 4
/< , /f’-’ f"/ ,// £(_ L /'

GENEHMIGT DURCH DAS AMT FUR GEMEINDEN UND:E{AUMORDNUNG DES KANTONS BERN

AM:-2 8. April 2010 rg /w. [



Burgergemeinde und Stadt Burgdorf
Uberbauungsordnung 'Neumatt'

Anhang zur Uberbauungsordnung
] Metron, 11.5.99 /41-197c/anhang.doc/zA

1. Gebaudequerschnitte Baufeld A
und Messweise der Gebdudehohe
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2.

Bauvolumen im noérdlichen Baufeld fir Anbauteﬁ/Vorbauten
zum Baufeld A
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. z.B. Auto-/Velounterstinde,
Eingangsvordach
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der Anbaufeldfidche

- maximale Gebaudehdhe des Anbaus (GHN)
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3:A Gedudequerschnitte Baufelder flr
unbewohnte Nebenbauten C und D

Kote max. 529.00 maM

-----------------------------

GH

Unbewohnte Nebenbauten-C cellisioeinrenacsssnseesaseas Lo A4

- Dachform: Flachdach oder flach geneigtes Pultdach
mit einer Maximalneigung von 8° oder 14%

- Dachflache begrint

- (iberbaubare Fliche maximal 240 mZ

Kote max. 532.50 miM

GH o

Unbewohnte Nebenbauten D sebbesssrensnparssonisnnssallisins

- Dachform: Flachdach oder flach geneigtes Pultdach
mit einer Maximalneigung von 8° oder 14%

- (berbaubare Flédche maximal 280 m2




Anhang zur Uberbauungsordnung XVII Neumatt

Entwurf vom 26.1.2010

Anhang 4: Farb- und Materialkonzept der Uberbauung
Das einheitliche Erscheinungsbild der Siedlung muss erhalten bleiben.

Anderungen in der Farbe der Elemente der Gebaudehlille miissen (iber die gesamte
Siedlung koordiniert werden. Unterschiedliche Farben sind mdglich, sofern die
Farben aufeinander abgestimmt sind und ein Gesamtkonzept fur die Siedlung
vorliegt.

Das Farbkonzept muss alle Bauteile berucksichtigen, neben den Fassaden der
Hauptbauten (inkl. Rafflamellen) auch An- und Nebenbauten (Pergolas und
Parkplatziberdeckungen) sowie Trennelemente und Windfange.

Materialisierung und Ausfuhrung der wichtigsten Elemente werden nachstehend
definiert.



Anhang

Ernst Klay
Neumattstrasse 64
3400 Burgdorf

Uberbauungsordnung Neumatt, 3400 Burgdorf

Erstellt: 19.10.2009




. Ernst Kla
Dokumente fiir den Anhang N;nusmatfsytrasse 64

3400 Burgdorf

Uberbauungsordnung Neumatt, 3400 Burgdorf

Erstellt: 19.10.2009

Prinzip Pergola, Teil 1

EFH Pergola

EFH, Variante seitlich

REFH Pergola

REFH, Gestaltungsvarianten

Prinzip Wintergarten, Teil 2

EFH Wintergarten
REFH Wintergarten

Prinzip Vorbereich, Teil 3

EFH Windfang Eingangsbereich
REFH Uberdachung Vorbereich
REFH Windfang Carport

Prinzip Gerateraum oder Fahrradunterstand, Teil 4

REFH Gerateraum oder Fahrradunterstand

Spezifikationen Trennelemente, Teil 5

REFH Trennelemente



. Ernst Kla
Dokumente fiir den Anhang N;nusmatfsytrasse 64

3400 Burgdorf

Uberbauungsordnung Neumatt, 3400 Burgdorf

Erstellt: 19.10.2009

Prinzip Pergola, Teil 1

EFH Pergola

EFH Pergola, Variante seitlich
REFH Pergola

REFH, Gestaltungsvarianten



Pe rgOIa EFH Grundriss El;nusrzgtli){rasse 64

3400 Burgdorf
Uberbauungsordnung Neumatt, 3400 Burgdorf Massstab 1:100 Erstellt: 23.10.2009

Ausfithrung: - Tragkonstruktion in Metall, Metallfarben (Grauténe);
(Masse inmm) - Uberdachung aus Verbundsicherheitsglas (VSG);
- Pergola kann auch ohne Glasdach ausgefuihrt werden;
- Max. Grundflache 20n+.

__________________________ [ e e e A
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(max. Grundflache 20 m?)
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Pergola EFH

Ansicht

Uberbauungsordnung Neumatt, 3400 Burgdorf

Massstab 1:50

Ernst Klay

Neumattstrasse 64
3400 Burgdorf

Erstellt: 23.10.2009

Masse in mm

Ansicht A |
(Dachrinne) 3000 (fix) ‘
' |
|
|
2 g |
|
|
|
!
|
\
Ansicht B
|
(Glasdach) ‘
| T T T T T ‘
|
|
\ : \ i
|
Breite flexibel

(max Grundflache 20 m?)




..I________________________________

Pergola EFH, Variante seitlich Grundriss Neumatisiasse 64
3400 Burgdorf
Uberbauungsordnung Neumatt, 3400 Burgdorf Massstab 1:100 Erstellt: 23.10.2009
Ausfithrung: - Tragkonstruktion in Metall, Metallfarben (Grauténe);

(Masse inmm) - Uberdachung aus Verbundsicherheitsglas (VSG);
- Pergola kann auch ohne Glasdach ausgefuihrt werden;
- Max. Grundflache 20n+.

-t I s e et s e o b
3000 (fix) | "

Lw
Breite flexibel

(max. Grundflache 20 m?)

2
7,

- r



Pergola EFH, Variante seitlich Ansicht Neumatiorrasse 64

3400 Burgdorf

Uberbauungsordnung Neumatt, 3400 Burgdorf Massstab 1:50 Erstellt: 23.10.2009

Masse in mm

Ansicht A |
(Dachrinne) 3000 (fix) ‘
1
N N
N N |

o o :
B 3 ‘

N N
NI/
SN ‘
|
!
\
Ansicht B
(Glasdach)
T T T
N
N
SN
200 Breite flexibel
(max Grundflache 20 m?)




Pergola REFH

Grundriss

Ernst Klay
Neumattstrasse 64
3400 Burgdorf

Uberbauungsordnung Neumatt, 3400 Burgdorf

Massstab 1:100 Erstellt: 23.10.2009

Ausfiihrung: - Tragkonstruktion in Metall, Metallfarben (Grautone);
(Masse in mm) - Uberdachung aus Verbundsicherheitsglas (VSG);
- Pergola kann auch ohne Glasdach ausgefiihrt werden;

- Die Trennwande mussen beibehalten werden (vgl. Spezifikationen "Trennelemente”, Anhang Teil 5);

- Varianten: vgl. Beiblatt "Gestaltungsvarianten".

[EERRRRRRRAR]
[EEERRRRRRRY

Trennwand

Trennwand

Breite flexibel

——.I——————————

i

(bis max. Gebaudelange, auch bei Eckhausern)




PerQOIa RE F H Ansicht Elrenusr;};{fs)frrasse 64

3400 Burgdorf

Uberbauungsordnung Neumatt, 3400 Burgdorf Massstab 1:50 Erstellt: 23.10.2009

(Masse in mm)

Ansicht A , ‘
3000 (fix)
|
|
|
o |
% N
y |
|
|
N |
m |
|
|
Ansicht B
‘ (Ablaufrohr) (Glasdach) ’ (Dachrinne)
| : = - = : = - |
‘ Trennwand ‘
‘ N s\\ s\\ s\\\ s\\ k\\ s\\ ‘
| |
| |
| \ \ : : \ \ : |
Breite flexibel

(bis max. Gebaudelange, auch bei Eckhausern)



Ernst Klay
Neumattstrasse 64

Ansicht
3400 Burgdorf

REFH

Stand: 23.10.2009

Massstab 1:100

Gestaltungsvarianten Sitzplatz / Pergola / Wintergarten
Uberbauungsordnung Neumatt, 3400 Burgdorf
s\ \ \\\ \\\\ N &\\ ?\\ \\\ \\\\ N \\\ ?\\ N \\\ \\\ \\\\ N &\\ \\\\ N \\\\ N \\\ \\\ \\\ \\\\ N \\\ \\\ &\\ \\\\ N \\\
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NN || IS 1NN || RSN [N || RSN (NN SN I RSN RSN || RSN NN BRSNS NSNS RSN RSN RSN IS ENN| RSN RSN
Wintergarten Pergola mit Glasdach Pergola mit Glasdach Sitzplatz
\\\\ \\\\ N \\\ \\\ \\\\ N \\\ \\\ \\\\ N \\\ \\\ \\\\ N \\\ \\\ \\\\ N \\\ \\\ \\\ N \\\\ N \\\ N \\\ N \\\\ N \\\\ N \\\\ N
L
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I
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i
i NS Q NS N N NS N Q NN N
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Pergola mit-/ohne Glasdach Pergola ohne Glasdach Wintergarten




. Ernst Kla
Dokumente fiir den Anhang N;nusmatfsytrasse 64

3400 Burgdorf

Uberbauungsordnung Neumatt, 3400 Burgdorf

Erstellt: 19.10.2009

Prinzip Wintergarten, Teil 2

EFH Wintergarten
REFH Wintergarten




= . Ernst Klay
Wl nte I'ga l'te n E F H Grundriss Neumattstrasse 64
3400 Burgdorf
Uberbauungsordnung Neumatt, 3400 Burgdorf Massstab 1:100 Erstellt: 23.10.2009
Ausfithrung: - Tragkonstruktion in Metall, Metallfarben (Grauténe);

(Masse inmm) - Turen, Fenster und Festteile aus Metallprofilen, Metallfarben (Grautdéne) und Verglasung;
mit Verbundsicherheitsglas (VSG);
- Glasformate: rechteckig, stehend;
- Max. Grundflache 20 m?.

_________________________'fT'F_Fﬂ_r'!_'!'T_F_T_\_i_'

I P P A ) S A S S S

3000 (fix)
(vy)
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AN

Breite flexibel
(max. Grundflache 20 m?)

Ya

e

._I__________________________



Wintergarten EFH

Ansicht

Uberbaungsordnung Neumatt, 3400 Burgdorf

Massstab 1:50

Ernst Klay
Neumattstrasse 64
3400 Burgdorf

Erstellt: 23.10.2009

Masse in mm

7
7

i Dachrinne,
Ansicht A 3000 ()
max. 6°
= /
: Verglasung ; Verglasung : Verglasung
o
r
N
N N N
Ansicht B
1 1 1 1 1
\\ \ \) \\ \\
Verglasung Verglasung Verglasung Verglasung Verglasung
N N N N N
Breite flexibel
(max. Grundflache 20 n? )




Wintergarten REFH Grundriss Neumattsiasse 64

3400 Burgdorf

Uberbauungsordnung Neumatt, 3400 Burgdorf Massstab 1:100 | Erstelit: 23.10.2009

Ausfiihrung: - Tragkonstruktion in Metall, Metallfarben (Grauténe);
(Masse inmm)  _ T{iren, Fenster und Festteile aus Metallprofilen, Metallfarben (Grauténe) und Verglasung mit
Verbundsicherheitsglas (VSG);
- Die Trennwande mussen beibehalten werden (vgl. Spezifikation "Trennelemente”, Anhang Teil 5;
- Glasformate: rechteckig, stehend.
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|
|
|
|
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| HEEEEEEEEEEEE |
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I Breite flexibel I
I (bis max. Gebaudelange, auch bei Eckhausern) |
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Wintergarten REFH

Ansicht

Ernst Klay
Neumattstrasse 64
3400 Burgdorf

Uberbauungsordnung Neumatt, 3400 Burgdorf

Massstab 1:50

Erstellt: 23.10..2009

(Masse in mm)

AnSiCht A (Dachrinne)

Ansicht B

3000 (fix) ‘
Trennwand Trennwand Trennwand ‘
o I ‘

N~ N

© N~
« N ‘
AN |
|

Trennwand
Verglasung Verglasung Verglasung Verglasung Verglasung Verglasung Verglasung

Breite flexibel

(bis max. Gebaudelange, auch bei Eckhausern)




Dokumente fiir den Anhang

Uberbauungsordnung Neumatt, 3400 Burgdorf

Ernst Klay
Neumattstrasse 64
3400 Burgdorf

Erstellt: 19.10.2009

Prinzip Vorbereich, Teil 3

EFH Windfang Eingangsbereich
REFH Uberdachung Vorbereich
REFH Windfang Carport




Windfang Eingangsbereich EFH

Grundriss

Ernst Klay
Neumattstrasse 64
3400 Burgdorf

Uberbauungsordnung Neumatt, 3400 Burgdorf

Massstab 1:50

Erstellt: 23.10.2009

Ausfithrung: - Metallprofile, Metallfarben (Grauténe) und Verglasung mit Verbundsicherteitsglas (VSG);

(Masse in mm) - Zugang sowohl von links wie rechts ausfihrbar;
- Identische Ausfihrung ob mit- oder ohne Gerateraum;
- Glasformate: rechteckig, stehend.
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Windfang Eingangsbereich EFH

Ansicht

Ernst Klay
Neumattstrasse 64

Uberbaungsordnung Neumatt, 3400 Burgdorf

Massstab 1:50

3400 Burgdorf

Erstellt: 23.10.2009

Masse in mm

Ansicht A |
Gerateraum Windfang ‘
' T T T ' ‘
NN N |
: Verglasung : Verglasung : Verglasung ‘
: : : !
|
max. 2600
Ansicht B Ansicht C
1100 (fix) ‘ ‘
' | .T .
\\ |
N\ | | |
Verglasung ‘ i |
| |
2 | | |
!
\ ] ,
A\ ] |
|
Windfang Gerateraum




Ernst Klay

UberdaChung VOI’bereiCh REFH Grundriss Neumattstrasse 64

3400 Burgdorf

Uberbauungsordnung Neumatt, 3400 Burgdorf Massstab 1:100 | grstelit: 23.10.2009

Ausfiihrung: - Tragkonstruktion in Metall, Metallfarben (Grauténe);

(Masse in mm) - Die Konstruktion kann an den Carport befestigt (Statik Uberprifen) oder mit einer 2. Stlitze ausgefihrt werden;
- Uberdachung aus Verbundsicherheitsglas (VSG);
- Glasformate: rechteckig.

min. 250 2950

zum Nachbarcarport

|
T

)
o
8 B \\\\
= i 1N
= P
= I ||
= | | Uberdachung
o
e N
- N
' B N\

N

‘/

Trennwand

——.I——————————



Uberdachung Vorbereich REFH

Ansicht

Uberbauungsordnung Neumatt, 3400 Burgdorf

Ernst Klay

Neumattstrasse 64
3400 Burgdorf

Massstab 1:50

Erstellt: 23.10.2009

(Masse in mm)

Ansicht A

- Hohe der Konstruktion knapp tiber das Carportdach, damit Entwésserung auf jenes maéglich wird. Nur minimales

Gefalle und als Flachdach erkennbar!
- Die Abmessungen gelten auch bei den Eckhausern.

max. 2950

(4400) 4

Carport bestehend

__, Uberdachung

L

L L

Stahltrager

evil. 2. Stahltrager

(4200) 3050 min. 250
zum Nachbarcarport
(7500)
Ansicht B (6000)
v max. 3000
Carport bestehend W Uberdachung

2800

(5470)




Windfang Carport REFH Grundriss Noumalistrasse 64

3400 Burgdorf

Uberbauungsordnung Neumatt, 3400 Burgdorf Massstab 1:100 | grstelit: 23.10.2009

Ausfiihrung: - Metallprofile, Metallfarben (Grauténe) und Verglasung mit Verbundsicherheitsglas (VSG);
(Masse in mm) - Glasformate: rechteckig, stehend.

Trennwand

——.I——————————



Windfang Carport REFH Ansicht Noumateirasse 64

3400 Burgdorf

Uberbauungsordnung Neumatt, 3400 Burgdorf Massstab 1:50 Erstellt: 23.10.2009

(Masse in mm)

Ansicht A
4400 ‘ ‘
Carport bestehend
\
. : 5
I
Iy ‘ '
I
I
I
I
: |
I TH
a ! seitliche Verglasung ‘
]
I
Iy ‘
I
I
I
I
| i L
| 1 ]
4200
7500
Ansicht B - Eingepasst zwischen Mittelstutze und
Stiitze im Fassadenbereich ‘
(bestehende Holzkonstruktion).
WV 6000 ‘
| |
|
N N N
Verglasung Verglasung Verglasung ‘
.
[e0]
N
‘ ~
\\ N N
X SR |
| ] | |
120 2680 120
5470




. Ernst Kla
Dokumente fiir den Anhang N;nusmatfsytrasse 64

3400 Burgdorf

Uberbauungsordnung Neumatt, 3400 Burgdorf

Erstellt: 19.10.2009

Prinzip Gerateraum oder Fahrradunterstand, Teil 4

. REFH Gerateraum oder Fahrradunterstand



Gerateraum oder Fahrradunterstand REFH | Grundriss E%}}gl?;ytgas;e 64
. urgdo
Uberbauung Neumatt, 3400 Burgdorf Masstab 1:100 gt 23102009
Ausfiihrung: - Form und Materialwahl frei;
(Masse inmm) - wenn Standort vor Kiichenfenster, Objekt max bis Unterkante Fenster;

- Gerateraum bzw Fahrradunterstand freistehend;
- Gerateraum bzw Fahrradunterstand darf an Boden oder Wand nicht fest montiert werden (max fixiert);
- Abmessungen: Grundflache max. 5m2, Hohe max. 2000 mm.

1
I
- _ - .
-
I
|
[ [T T[] ][]
~Flache . - . -
" Objektstandort | | Objekt 0
mEannnnnanil
RN
T 1 Flache T
i —t Objektstandort +
| Objekt
.
Objektabmessungen:
u Grundflache m Hohe
EEEEEEEE
2
max 5 m

max 2000
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Uberbauungsordnung Neumatt, 3400 Burgdorf

Ernst Klay
Neumattstrasse 64
3400 Burgdorf

Erstellt: 19.10.2009

Spezifikationen Trennelemente, Teil 5

REFH Trennelemente




Trennelemente REFH

Ansicht

Uberbauungsordnung Neumatt, 3400 Burgdorf

Massstab 1:100

Ernst Klay
Neumattstrasse 64
3400 Burgdorf

Erstellt: 23.10.2009

Ausfithrung: - Rahmen aus Stahlprofil feuerverzinkt (bestehend);
- Trennwande aus Holz (bestehend)
oder
Faserzementplatten, Metallplatten;
- Farbe grau (Farb Nr. RAL 7035)

SIS N NN SN

Ansicht A
Trennelement
Seitenwand |
0 i i i N

Ansicht B

‘ Trennelement mit Schrank Trennelement

Seitenwand






